


HARTESTEN
ANWENDUNGEN

Fir professionelle Anwender ist Produktivitat
und Sicherheit der Schliissel zum Erfolg. Die

Fahigkeit, Lésungen zu finden, die mit der
Breite und Tiefe ihrer Arbeit mithalten, ist
zwingend. Die MILWAUKEE® MX FUEL™-,

M18™- und M12™-Systeme ergéanzen sich, und
bieten dem Anwender die richtige Mischung
aus Kraft, Leistung und Laufzeit firr die jeweilige

Anwendung.

NEU DEFINIER'I'”

Sowohl die Gefahren, welche mit Emissionen,
Larm, und Vibrationen einhergehen, als auch
die Frustrationen der Benzinwartung, bleiben

dem Anwender erspart.

MATCH

Speziell entwickeltes Zubehor flr
beste Arbeitsergebnisse, auch
in den hartesten Anwendungen.

Alle Geréate der MX FUEL™-Akkuplattform
sind systemkompatibel - eine 6kologisch
und 6konomisch nachhaltige Investition.

2 milwaukee.de

MX FUEL™ revolutioniert den Markt

fur leichte Baugerate und Werkzeuge,
indem es die Leistung, Laufzeit und
Lebensdauer liefert, die von den
Anwendern gefordert wird. Die Gefahren,
welche mit Emissionen, Larm, Vibrationen
und den Frustrationen der Benzinwartung
verbunden sind, bleiben dem Anwender
erspart.

FUR DIE NEUSTEN
TESTIMONIAL-
VIDEOS SCANNEN




MX FUEL™ liefert nicht nur die gesamte
E M I SS I o N s [ ] Leistung von kabelgebundenen und

benzinbetriebenen Geraten, sondern ist
komplett EMISSIONSFREI.

Durch die neue Akku-Plattform kann
der Anwender ohne schadliche Ddmpfe
und Emissionen arbeiten und so seinen
CO,-FuBabdruck verringern. Gleichzeitig
werden Gerdusche und Vibrationen
verringert, dies schitzt die Gesundheit
des Anwenders und sorgt fir Sicherheit
auf der Baustelle.

Die Produktivitat wird erhéht, da

dem Anwender ermdglicht wird, in
Innenraumen, Tunneln, Graben oder
sogar Bergwerken zu arbeiten. Die neue
Akku-Plattform erspart dem Anwender
nicht nur Zeit beim Betanken und
Anwerfen, sondern bietet auch eine
Kostenersparnis beim Benzinverbrauch
und bei der Wartung des Motors.

Anwender kénnen bis zu 526 kg CO,
mit MX FUEL™ in einem Jahr
einsparen verglichen mit direkten
benzinbetriebenen Wettbewerbern.

KEINE
EMISSIONEN

KEIN MISCHEN VON
BENZIN UND OL

[ FQuemENT

B sys:

~N& || KEINE
e— MOTORWARTUNG

HEAVY DUTY GARANTIE

MILWAUKEE® Werkzeuge & Akkus haben eine standardmaBige 1-Jahres-Garantie.
Garantieverldngerungen sind unter de.milwaukeetool.eu méglich.

Die MX FUEL™ Werkzeuggarantie kann von 1 Jahr auf maximal 2 Jahre (1 + 1) verlangert
werden. MX FUEL™ Akkus verfiigen tber eine standardméaBige 1-Jahres-Garantie, die auf
maximal 2 Jahre (1 + 1) verlangert werden kann. Alle Garantieverlangerungen unterliegen I

der Online-Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum.

KEIN ANWERFSEIL

Jedes MILWAUKEE® Werkzeug wird nach einem umfassenden zertifizierten Verfahren vor
dem Verlassen des Werks getestet und ist garantiert NOTHING BUT HEAVY DUTY™.

Bei MILWAUKEE?® sind wir sehr stolz auf die Produkte und Dienstleistungen, die wir
unseren professionellen Kunden bieten. Die Garantieverlangerung ist nur in den Landern
verflugbar, die auf unserer Garantieregistrierungs-Webseite aufgefihrt sind. Das erweiterte
Garantieangebot schlieBt Produkte aus, die in der Mietindustrie verwendet werden sowie

Akkuladegerate und Zubehére. Ausfiihrliche Geschéaftsbedingungen finden Sie unter ] I | I' I ] ‘) ANWE N DERscH UTz AUTO sToPI

de.milwaukeetool.eu
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TECHNOLOGIE

1

UBERLEGENE
AKKU-KONSTRUKTION

MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus
verwenden einzigartige und paten-
tierte Designs, um sich vor Stirzen,
Vibrationen, Wasser und extremen
Temperaturen zu schitzen. Dies
verbessert die Lebensdauer bei den
anspruchsvollsten Anwendungen.

- Fiihrend in Akku-Technologie

- Extrem widerstandsféhige
Akku-Konstrunktion

- Patentierte Elektronik

2 ONE-KEY™
TECHNOLOGIE

4

ONE-KEY™ Gerateortung &
Sicherheit bietet eine cloudbasierte
Bestandsverwaltungsplattform, die
sowohl Standortverfolgung als auch
Diebstahlpravention unterstitzt.

milwaukee.de
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POWERSTATE"

BURSTENLOSER MOTOR

Der MX FUEL™ POWERSTATE™
burstenloser Motor bietet tiberlegene
Leistung, Lebensdauer und Laufzeit
in allen Anwendungen mit hohen
Anforderungen.



_
ONETKEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

ONE-KEY™ Gerateortung & -sicherheit bietet eine
cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform,

die sowohl Standortverfolgung als auch Dieb-
stahlpravention unterstitzt.

ONE-KEY™ verbindet die Smartphone Technologie
mit den intelligentesten FUEL™ Geréaten durch eine
Bluetooth® Verbindung. Dadurch eréffnen wir dem
Endanwender Zugriff zu nie dagewesener Kontrolle
und mehr Konsistenz bei der Erledigung seiner
Aufgaben. Dank der cloudbasierten Technologie
erhoht sich auch die betriebliche Effizienz, indem
alle relevanten Informationen zu den Geréten in

nur einem Ort zusammengefasst werden und Sie
jederzeit und von Uberall darauf Zugriff haben.

Erfahren Sie mehr unter
de.milwaukeetool.eu/systems/one-key/

ALLE MX
FUEL" TOOLS
UND DIE MXF
XC406 AKKUS
HABEN DIE
ONE-KEY™
TECHNOLOGIE
EINGEBAUT

milwaukee.de
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MARKTFUHRER IN DER REDLITHIU

LITHIUM

AKKUS UND
LADEGERATE

™ AKKU-INNOVATION

AKKU-KONSTRUKTION

MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus verwenden einzigartige und
patentierte Designs, um sich vor Stiirzen, Vibrationen, Wasser
und extremen Temperaturen zu schitzen. Dies verbessert die
Lebensdauer bei den anspruchsvollsten Maschinenanwendungen
deutlich.

ELEKTRONIK

REDLINK™-Intelligenz bietet branchenfiihrende Kommunikation
zwischen Akku, Maschine und Ladegeréat und sorgt fir optimale
Gerételeistungskompatibilitat und Akkulaufzeit.

FUHRENDE

MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus nutzen die leistungsstérkste

und hochwertigste Lithium-lonen-Technologie, die durch enge
Partnerschaften mit weltweit fiihrenden Unternehmen im Zelldesign
entwickelt wurde. MILWAUKEE® sorgt durch strenge, interne

Tests im Akkulabor fur optimale Leistung und Lebensdauer fir
anspruchsvollste Gerdteanwendungen.

—— o
L -
MXF XC406 MXF CP203 MXF C

Kompatibiltit Mxplfuséﬁ'nmd VJur :IIe MXP:lJ:ﬁnu(:A;ur kaIIe Kompatibilitét CP + XC Akkus

ErKzeuge erkzeuge Ladezeit NIXF CP406 — 90 min, MXF CP203 — 55 min
Ladedauer 90 min 55 min i e Ja
Kapazitét 6.0 Ah 3.0An REDLINK™ Intelligenz B
Ladestandsanzeige Ja Ja wachung I
REDLINK™ Intelligen: Ja Ja Artikelnummer 4933471839
ONE-KEY™ kompatibel Ja Nein
Artikelnummer 4933471837 4933471838
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MXF XC406

REDLITHIUM™
6.0 AH AKKU

Artikelnummer: 4933471837

v MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus nutzen die leistungsstérkste
und qualitativ hochwertigste Lithium-lonen-Technologie

v' Kompakter und tragbarer Akku — ermoglicht dem Anwender
den komfortablen Einsatz von Geréten ohne externe
Energieversorgung

v MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus verfligen Uber einen
einzigartigen Aufbau, der vor Schaden durch Stiirze,
Vibrationen, Wasser und extremen Temperaturen schiitzt

v Funktionsféhig bis zu -28,0° Celsius

v Das fortschrittlichste elektronische Leistungs-Management-
System kommuniziert mit dem Werkzeug, um die volle
Leistung bei maximaler Lebensdauer zu gewahrleisten

v' Ermdglicht dem Anwender das Arbeiten auf engstem Raum
sowie in Innenrdumen oder in Graben

v Bietet eine alternative L&sung zu benzinbetriebenen Geraten

v" ONE-KEY™ Geréateortung & -sicherheit bietet eine
cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform, die sowohl
Standortverfolgung als auch Diebstahlpravention unterstitzt

MXF C

LADEGERAT™

Artikelnummer: 4933471839

v Ladt einen MXF CP203 Akku in 55 min
v L&dt einen MXF XC406 Akku in 90 min

v" REDLINK™ Elektronik verkirzt die Ladezeit deutlich
durch eine optimierte Laderate (4,5 A/h) flir jeden Akku

v’ Integrierter Lufter optimiert Ladezeit und Leistung

v LED-Ladestandsanzeige zeigt Ladezustand von 80% an -
wird erreicht unter 30/55 min (CP/XC)

v’ Integrierter Tragegriff

G ——
. -

MXF CP203

REDLITHIUM™
3.0 AH AKKU

Artikelnummer: 4933471838

v MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus nutzen die leistungsstarkste
und qualitativ hochwertigste Lithium-lonen-Technologie

v' Kompakter und tragbarer Akku — erméglicht dem Anwender
den komfortablen Einsatz von Geréten ohne externe
Energieversorgung

v MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus verfligen Uber einen
einzigartigen Aufbau der vor Schaden durch Stirze,
Vibrationen, Wasser und extremen Temperaturen schitzt

v Funktionsféhig bis zu -28,0° Celsius

v Das fortschrittlichste elektronische Leistungs-Management-
System kommuniziert mit dem Werkzeug, um die volle
Leistung bei maximaler Lebensdauer zu gewahrleisten

v' Ermdglicht dem Anwender das Arbeiten auf engstem Raum
sowie in Innenrdumen oder in Graben

v’ Bietet eine alternative Losung zu benzinbetriebenen Geraten

MXF NRG-406

STARTERSET
Artikelnummer: 4933479160 £ —

= L—
v Lieferumfang: 2 x MXF XC406 - -
Akku Packs, MXF C Ladegerat :h:

MXF XC-2406

AKKU-
DOPPELPACK =~ _ .

LY fany

Artikelnummer: 4933479162

v Lieferumfang: 2 x MXF XC406 Akku Packs

MXF CP-2203

AKKU-
DOPPELPACK =y EN

Artikelnummer: 4933479161

v’ Lieferumfang: 2 x MXF CP203 Akku Packs

milwaukee.de
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MXF CVBP

RUCKSACK- »

BETON-
VERDICHTER

LITHIUM

[

& g— REDLITHIUM™
g AKKU B
[[55
ERHALTLICH MIT -
2 AKKUS
IN DER VOLLVERSION
BEARBEITET BIS ZU 40 M3

LEISTUNG

FUR BIS ZU 63 MM
VIBRATORKOPFE

BETON

MIT EINEM MXF XC406 AKKU, EINEM 38 MM
KOPF UND EINER 2 M VIBRATORWELLE

MERKMALE

REDLINK PLUS™

INTELLIGENZ

{&Hh. -

il

POWERSTATE™

BURSTENLOSER

MOTOR

HOHERE -

PRODUKTIVITA

DURCH KURZERE RUSTZEITEN

v' Der MX FUEL™ Rucksack-Betonverdichter ist

die ideale Lésung bei Anwendungen mit hohem
Leistungsbedarf, ohne die Notwendigkeit einer
externen Stromquelle direkt am Einsatzort

Leistung fir bis zu 63 mm Vibratorképfe bei bis
zu 11.000 VPM fir eine optimale Verdichtung

Sofortige Stromversorgung auf Knopfdruck,
ermaoglicht eine hohe Flexibilitdt und eine hohe
Produktivitat durch kurze Ristzeiten
Rucksackstruktur mit dicker Polsterung

an Rucken, Schultern und Gdrtel fur einen
bequemen Tragekomfort

v' Der Verdichter ist mit Vibratorwellen bis 6,4 m

kompatibel und Vibratorkdpfen bis @63 mm
ohne LeistungseinbuBen

Die Fernbedienung ermdglicht das Ein- und
Ausschalten des Verdichters aus einer
Entfernung von bis zu 9 m fiir mehr Freiheit
bei der Verwendung langer Vibratorwellen

Der MX FUEL™ POWERSTATE™ biirstenlose
Motor, die REDLINK PLUS™ Elektronik und
der REDLITHIUM™ Akku bieten Uberlegene
Leistung, Lebensdauer und Laufzeit bei
Anwendungen mit hohen Anforderungen

v" ONE-KEY™ Gerateortung &
-sicherheit bietet eine cloudbasierte
Bestandsverwaltungsplattform, die
sowohl Standortverfolgung als auch
Diebstahlpravention unterstutzt

v’ Lieferumfang: Fernbedienung

v’ Vibrationskopfe- und Wellen separat
erhaltlich

SPEZIFIKATIONEN

MXF GVBP-0 MXF CVBP-602 MXF CVBPKIT-602
Vibrationen (vpm) 11.200 11.200 11.200
GroBe (B x HxT) (mm) 320X 320 X 680 320X 320 X 680 320X 320 X 680
Gewicht mit Akku (kg) - 15,7 15,7

Standardlieferumfang

1 x Fernbedienung

1 x Fernbedienung

1 x Fernbedienung, 1 x MXF CVS-2 m,
1 x MXF CVH-38 mm

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten,

2 x MXF XC406 Akku Packs,

2 x MXF XC406 Akku Packs,

UEEmiEng SRS AU LD, MIXF C Ladegerst, im Karton MXF C Ladegerét, im Karton
Atikelnummer 4933479595 4933479591 4933479593

8 milwaukee.de




FUR IHREN

MXF CVS - MXF CVS - MXF CVH - MXF CVH -
Vibratorwelle 2 m | Vibratorwelle 4 m Vibratorkopf 38 mm | Vibratorkopf 50 mm
Lange (m) 2 4 0 (mm) 38 50
3 Grundplatten, Boden 5 5 Art.-Nr. 4932478612 4932478613
MXF CVBP-602 Empfohlen fiir o i S e Wénde & Séulen
Artikelnummer 4932478611 4932478610
RUCKSACK- @
BETON-
VERDICHTER
Artikelnummer: 4933479591
MXF CVS - MXF CVS - MXF CVH - MXF CVH -
Vibratorwelle 3 m | Vibratorwelle 6,4 m Vibratorkopf 25 mm | Vibratorkopf 63 mm
L Lange (m) 3m 6,4m 0 (mm) 25mm 63 mm
Grundplatten, Boden, | Grundplatten, Boden, Art.-Nr. 4932479839 4932479840
R Empfohlen fiir | Fund: Séaulen, | Fund Saulen,
Wénde Wénde
Artikelnummer 4932479612 4932479613
BETON-

60 CM NICHT MAGNETISCH ‘ 120 CM NICHT MAGNETISCH ‘ 180 CM NICHT MAGNETISCH

4932459893 ‘ 4932459894 ‘ 4932459895

== e

i

2XL/3XL: 4932471897

ARBEITSHANDSCHUHE SCHLAGFEST PREMIUM SCHUTZBRILLEMIT | WARNSCHUTZWESTE PREMIUM - GELB
SCHAUMSTOFFAUFLAGE
54932479723 / M 4932471908 / . .
L: 4932471909 / XL 4932471910 / ‘ 4932471885 S/M: 4932471895/ L/XL: 4932471896 /

XXL: 4932471911

milwaukee.de 9
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MXF CVBC

BETONRUTTLER

REDLITHIUM™
AKKU

LITHIUM

i~
L R E i L l! Il
ERHALTLICH MIT
2 AKKUS
IN DER VOLLVERSION
LEISTUNG FUR BIS ZU

POWER

FUR 11.200 VPM
IN BETON

MERKMALE

u

63 MM .
VIBRATORKOPFE

REDLINK PLUS™

INTELLIGENZ
ul - -

L. -fh-";'ﬁ -
POWERSTATE™
BURSTENLOSER
MOTOR

VERFESTIGT BIS ZU

80 M= BETON
MIT 2X MXF XC406 AKKUS

v' Kompaktes und schlankes Design flir hohe lastiges Kabelverlegen oder die Notwendigkeit v" Er kann Wellen bis zu 6,4 m Lange und Képfe
Mobilitat sowohl fur stationare als auch fir einer Steckdose auf der Baustelle bis zu @ 63 mm aufnehmen, ohne an Leistung
mobile Anwendungen v Er hat die Leistung, einen Kopf mit bis zu @ zu verlieren

v’ Tragegurt und Tragegriff fir hohe Flexibilitéat vor 63 mm bei Uber 11.200 VPM flir eine optimale v Verfestigt bis zu 80 m3 Beton mit 2x MXF
Ort und einfachen Transport Verfestigung selbst in steifstem Beton zu XC406 Akkus

v Ausgestattet mit einem Ring zur einfachen rtteln v Mit der Fernbedienung kann die Maschine aus
Befestigung des Betonriittlers am Gerist oder v’ Der Start-Druckknopf liefert sofortige bis zu 9 m Entfernung eingeschaltet werden,
an der Schalung Leistung, eliminiert die sich wiederholenden um eine Vielzahl an Méglichkeiten bei der

v Der MX FUEL™ Betonriittler ist die ideale Bewegungen eines Zugstarts und reduziert Verwendung langer Wellen zu bieten
Lésung fiir Arbeiten an Wanden und Séulen Ausfallzeiten, sodass Aufgaben schneller v Vibratorkdpfe und -wellen separat erhaltlich
und liefert eine kabelgebundene Leistung ohne erledigt werden kénnen, ohne die erwartete

Leistung und Laufzeit zu beeintréchtigen
MXF CVBC-0 MXF CVBC-602 MXF CVBCKIT-602

Vibrationen (1Imin) 11.200 11.200 11.200

Séulen 44 44 44

Bdden 44 44 44

Grundplatten v v v

Wande 44 44 44

Gewicht mit Akku (kg) 10,3 10,3 10,3

Lieferumfang Keine Akkus/kein Ladegerét im Lieferumfang enthalten, im Karton 2 x MXF XC406 Akku-Packs, MXF C Ladegerat, im Karton 2 x MXF XC406 Akku-Packs, MXF C Ladegerat, im Karton

Artikelnummer 4933479607 4933479608 4933479610

10 milwaukee.de
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FUR IHREN - ' "
MXF CVS - MXF CVS - MXF CVH - MXF CVH -
Vibratorwelle 2 m | Vibratorwelle 4 m Vibratorkopf 38 mm | Vibratorkopf 50 mm
Lange (m) 2 4 0 (mm) 38 50
3 Grundplatten, Boden 5 5 Art.-Nr. 4932478612 4932478613
MXF CVBC-602 Empfohlen fiir o i S e Wénde & Séulen
Artikelnummer 4932478611 4932478610
BETON- (+)
RUTTLER
Artikelnummer: 4933479608 -
MXF CVS - MXF CVS - MXF CVH - MXF CVH -
| mb Vibratorwelle 3 m | Vibratorwelle 6,4 m Vibratorkopf 25 mm | Vibratorkopf 63 mm
= e
j I ‘ ge (m) 3m 6,4m 0 (mm) 25mm 63 mm
m Grundplatten, Bdden, | Grundplatten, Boden, Art.-Nr. 4932479839 4932479840
Empfohlen fiir | Fund Sdulen, | Fund: Séulen,
Wénde Wénde
Artikelnummer 4932479612 4932479613
BETON- | iv‘ 1
t = ey 1S

w‘l

PREMIUM SCHUTZBRILLE MIT

L\ —

60 CM NICHT MAGNETISCH ‘ 120 CM NICHT MAGNETISCH ‘ 180 CM NICHT MAGNETISCH

ARBEITSHANDSCHUHE SCHLAGFEST ‘
4932459893 | 4932450894 |

WARNSCHUTZWESTE PREMIUM - GELB
SCHAUMSTOFFAUFLAGE

4932459895 S/M: 4932471895 / L/XL: 4932471896 /

TS OXL/3XL: 4932471897

M: 4932471908 / L: 4932471909 /
XL: 4932471910 / XXL: 4932471911
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MXF PSC

AKKU-VIBRATIONSBOHLE

REDLITHIUM™ N,

AKKU

LITHIUM

ERHALTLICH MIT
2 AKKUS
IN DER VOLLVERSION

LEISTUNG ZUM ZIEHEN
VON PROFILEN BIS ZU

4,9 M

MERKMALE

v Die MX FUEL™-Akku-Vibrationsbohle ist die
ideale Losung fiir die Bearbeitung gréBerer
Flachen und bietet eine benzinahnliche
Leistung ohne Benzinprobleme

v Leistung zum Ziehen von Profilen bis zu 4,9 m

v' Start per Knopfdruck - Verzégerungen und
Ausfallzeiten durch das Starten mittels
Anlassseil entfallen, so dass die Arbeit
schneller erledigt wird, ohne auf die erwartete
Leistung und Laufzeit verzichten zu missen

KEINE
EMISSIONEN

BIS ZU

2 STD. LAUFZEIT
BEI EINER AKKU-LADUNG

Der birstenlose POWERSTATE™-Motor liefert
eine Leistung von 4,9 mbar bei 9.000 VPM

mit einem variablen Geschwindigkeitsregler,
der lhnen maximale Kontrolle in steifem und
nassem Beton bietet

Zusammenklappbare Griffe fur einfachen
Transport auf der Baustelle und im Beton
Einfaches Schnellverbindungssystem der
Profile mit zwei Schrauben

Bis zu 2 Stunden Akkulaufzeit mit dem 3,65 m
langen Profil und dem MXF CP203 Akku

Systemzubehdr und Profile sind separat
erhéltlich

REDLINK PLUS™
INTELLIGENZ

POWERSTATE™

BURSTENLOSER
MOTOR

Aufbauend auf den Starken der FUEL™-
Technologie erreicht das MX FUEL™-System
ein neues Niveau der Akku Leistung. Diese
Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und
Druckluftleistung ausgerichtet und liefern
ohne die Gefahren, die mit Emissionen,
Larm, Vibrationen, Stolpergefahren und
den Frustrationen einer komplexen Wartung
verbunden sind

ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security
bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking-
und Bestandsverwaltungsplattform fir lhre
Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auBerdem eine
ferngesteuerte Werkzeugsperre

SPEZIFIKATIONEN

MXF PSC-0 MXF PSC-302 MXF PSCKIT-302
Vibrationen (1Imin) 9.000 9.000 9.000
Gewicht mit Akku (kg) 16,8 16,8 16,8
Standardausriistung/ Lieferumfang - - 3 m Profil

Lieferumfang

Keine Akkus/kein Ladegerét im
Lieferumfang enthalten, im Karton

2 x MXF CP203 Akku-Packs,
MXF C Ladegerét, im Karton

2 x MXF CP203 Akku-Packs,
MXF C Ladegerét, im Karton

Artikelnummer

12 milwaukee.de
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FUR IHREN
BEDARF

MXF PSC-302

AKKU-
VIBRATIONSBOHLE

Artikelnummer: 4933479772

.‘E:-G v

-

et
=
P

S

PROFILE FUR
AKKU-
VIBRATIONSBOHLE

v Die Profile haben eine besonders steife, doppelte Dreieckskonstruktion, um
gleichmaBige Vibrationen iber die gesamte Lange mit minimaler Variabilitat
zu Ubertragen

v' Konstruiert aus leichtem Magnesium, um das Gewicht der Akku-
Vibrationsbohle zu reduzieren

v Das Profil verfuigt iber eine Klemmkonstruktion ohne Locher, so dass es
schnell an jeder Stelle der Maschine angebracht werden kann

v' Profillange von 1,22 m bis zu 4,87 m

v' Kompatibel mit der MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle

Beschreibung Artikelnummer
Profil fiir MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 1,22 m 4932479776
Profil fiir MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 1,83 m 4932479777
Profil fiir MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 2,44 m 4932479778
Profil fiir MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 3,0 m 4932479779
Profil fiir MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 3,65 m 4932479780
Profil fiir MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 4,25 m 4932479781
Profil fiir MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 4,87 m 4932479782

milwaukee.de
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MXF COS350

35S0 MM TRENNSCHLEIFER

REDLINK PLUS™
INTELLIGENZ

AKKU

LITHIUM

ERHALTLICH MIT
2 AKKUS
IN DER VOLLVERSION

SCHNELLSTE

SCHNITTE VON
ANFANG BIS ENDE

MERKMALE

v Der weltweit erste 350-mm-Akku-Trennschleifer
mit der Leistung flir das Schneiden von
Stahlbeton

v' Schnellere Schnitte von Anfang bis Ende:
3 Sekunden Start-Taste driicken, keine
Notwendigkeit einer Benzin/Ol-Mischung,
kein Betatigen des Anwerfseils

v Kein Gesundheitsrisiko durch Emissionen:
Kann in Innenrdumen verwendet werden

v Benzindquivalente Leistung mit einer maximalen
Leerlaufgeschwindigkeit von 5.370 U/min und
einer vollen Schnitttiefe von 125 mm

REDLITHIUM™

350 MM

SCHEIBEN-
DURCHMESSER

v’ Leiser als vergleichbare benzinbetriebene
Trennschleifer sowie geringere Motorvibration
und ausbalanciertes Gerétedesign

v Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung mit

integrierter Wasserzufuhr zum Nassschneiden.

Wasseranschluss kompatibel mit dem M18™
SWITCH TANK™ Rucksack-Sprihgerat

v’ Separat erhaltlicher Trennschleifer-
Fiihrungswagen MXF COSC fiir gerade
Schnitte Uber langere Distanzen

.
o)

-

POWERSTATE™

BURSTENLOSER
MOTOR

GESUNDHEITSRISIKO
DURCH ABGASE

v" Der MX FUEL™ POWERSTATE™ birstenlose
Motor, die REDLINK PLUS™ Elektronik und der
REDLITHIUM™ Akku bieten Uberlegene Leistung,
Lebensdauer und Laufzeit bei Anwendungen mit
hohen Anforderungen

v' ONE-KEY™ Geréteortung & -sicherheit bietet eine
cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform,
die sowohl Standortverfolgung als auch
Diebstahlpravention unterstitzt

v Lieferung mit HUDD @ 350-mm-Diamanttrenn-
scheibe und Tasche fiir Akkus und Ladegeréat

SPEZIFIKATIONEN

14 milwaukee.de

MXF C0S350-0 MXF C0S350-602
Leerlaufgeschwindigkeit (rpm) 5.350 5.350
Scheibendurchmesser (mm) 350 350
Max. Schnitttiefe (mm) 125 125
Gewicht mit Akku (kg) 16,7

Kit beinhaltet

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten,
kein Ladegerét im Lieferumfang enthalten, im Karton

2 x MXF XC406 Akku-Pack,
MXF C Ladegerat, im Karton

Artikelnummer

4933478984

4933464881



MXF COSC

TRENN-
SCHLEIFER-
FUHRUNGS-
WAGEN

Artikelnummer: 4933464883 -

v Leichter 350 mm Trennschleifer-Fiihrungswagen fiir gel
mit voller 125 mm Schnittkapazitat

rade Schnitte

v Hohenverstellbarer Antriebsgriff und leicht zu erreichender
Tiefenverstellgriff zur Erleichterung der Einhandbedienung

v' Werkzeugloser Maschinen- und Wassertankaufsatz.

Kompatibel mit dem M18™ SWITCH TANK™ wechselbaren

Spriih- und Wasserversorgungssystem
v Integrierte Aufnahme fiir Ersatzakku
v Leicht zusammenklappbar fir Transport und Lagerung

v Lieferung mit 11,4 | Schwerkraftzufuhrtank

M18 BPFPH-0
M18 SWITCH TANK"™

Artikelnummer: 4933464961

v Das M18™ SWITCH TANK™ 15 | Rucksack-Spriihgerat
liefert das branchenweit erste wechselbare
Tankdesign ohne manuelles Pumpen

v" Das wechselbare Tankdesign isoliert Pumpe,
Schlauch und Sprihstab und trennt tragbare
Komponenten von der M18™ SWITCH TANK™
angetriebenen Basiseinheit
120 PSI (8,27 bar) Férderdruck

Bis zu 2 Stunden Laufzeit (12 oder mehr Tanks)
mit einer M18™ 4,0 Ah Akkuladung

M18 BPFP-WST

15 L WASSER-
SPRUHTANK

Artikelnummer: 4933464965

v Vollstandig kompatibel mit dem
SWITCH TANK™ System

v Effiziente Wasserversorgung bei nassen
Schneid- und Bohranwendungen
in Beton sowie zum Reinigen von
Ausriistungsgegenstanden oder verdreckten
Arbeitsbereichen

v' Halbtransparenter Tank mit Messskala zur
einfachen Fillstandskontrolle

v Tragegriff mit groBer Offnung fiir einfachen

Transport und bequemes Einfillen von
Wasser in den Behalter

LARMREDUZIERENDE SANDWICH

DIAMANTSCHEIBE SUDD

.;‘Sﬁ-""\

{ o T | e -
| w ) » )
il [
Typ Scheibendurch- | Bohrungsdurch- | Segmenthdhe | Schnittbreite | Artikelnummer
messer (mm) | messer (mm) (mm) (mm)
SUDD 350 350 254 15 34 4932492153
SUDD 350 350 254 10 82 4932479462

=SPEEL}CROSS

MAXIMALE GESCHWIN-
DIGKEIT, LANGE
LEBENSDAUER!

v Universalblatt fiir eine Vielzahl von Materialien

v LasergeschweiBte Segmente fir beste Leistung

v Niedrige Vibrationen

HUDD HART
PREMIUM SPEEDCROSS HUDD

& "[e

Typ Scheibendurch- | Bohrungsdurch- | Segmenthéhe | Schnittbreite | Artikelnummer
messer (mm) | messer (mm) (mm) (mm)
XHUDD 350 350 254 14 26 4932492151
HUDD 350 350 254 8 26 4932471985

PREMIUM SPEEDCROSS AUDD

Typ Scheibendurch- | Bohrungsdurch- | Segmenthdhe | Schnittbreite | Artikelnummer
messer (mm) | messer (mm) (mm) (mm)
AUDD350 | 350 | 254 | 10 | 26 | 4932471987
PREMIUM SPEEDCROSS ADD
L— =
", |"""‘---‘-"F
Typ Scheibendurch- | Bohrungsdurch- | Segmenthdhe | Schnittbreite | Artikelnummer
messer (mm) | messer (mm) (mm) (mm)
ADD 350 ‘ 350 ‘ 254 ‘ 10 ‘ 28 ‘ 4932478952

PREMIUM STEELHEAD" @ L el ?"?.
DIAMANTTRENNSCHEIBE P T R

v' Die STEELHEAD™ Diamanttrennscheibe ist besonders geeignet fur Stahl und
Edelstahl - entsprechend auch fir Schnitte in armierten Beton

v" Hohe Diamantdichte ermdglicht einen sehr aggressiven Schnitt

v Ideal fur den Einsatz bei Feuerwehren oder RettungsmaBnahmen

Typ Scheibendurch- | BohrungsgroBe | Segmenthohe | Schnittbreite |Artikelnummer
messer (mm) (mm) (mm) (mm)
STEELHEAD™ 350‘ 350 ‘ 254 ‘ 4 ‘ 28 ‘ 4932471988
il - s =
DIAMANT- o a o)
L= . !
TRENNSCHEIBE DUH ¢

v' Turbo-Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Rand fiir den universellen
Einsatz. Fur saubere, gratfreie Schnitte in eine Vielzahl von Baustoffen

Typ Scheibendurch- | Bohrungsdurch- | Segmenthohe | Schnittbreite | Artikelnummer
messer (mm) | messer (mm) (mm) (mm)
DUH 350 ‘ 350 ‘ 254 ‘ 10 ‘ 238 ‘ 4932471986

DUNNE METALL-TRENNSCHEIBE FUR STAHL
Artikelnummer: 4932471989

v SCS41/350 x 4 x 25,4 mm "'::’.‘

Ry

TRENNSCHEIBE FUR DUKTILROHRE & STEIN
Artikelnummer: 4932472264

v CCS41/350 x 4 x 25,4 mm

milwaukee.de 15
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MXF DCD150

150 MM DIAMANT-
KERNBOHRGERAT

REDLITHIUM™

AKKU

LITHIUM

ERHALTLICH MIT
2 AKKUS
IN DER VOLLVERSION

SICHERES BOHREN

MIT MEHR

VERTRAUEN

MERKMALE

v’ Sicheres Kernbohren mit der Kraft eines
kabelgebundenen Geréates bis maximal
@ 152 mm Nass-und Trocken-Bohrungen

v' 2-Gang-Getriebe fir anwendungsoptimierte
Geschwindigkeitseinstellung. Zur schnelleren
Orientierung ist diese Angabe in das Geréat
eingraviert

v' Geschwindigkeitsstufe 1: bis @ 75 mm
Nass- und Trockenbohren bei 1.600 U/min

v' Geschwindigkeitsstufe 2: @ 76 bis 152 mm
Nass- und Trockenbohren bei 800 U/min

v Patentierte AUTOSTOP™ Ratschenkupplung
bietet bestmdglichen Anwenderschutz
und schaltet das Gerat bei ruckartigen
Bewegungen ab

REDLINK PLUS™
Bl INTELLIGENZ

o —
- &g

POWERSTATE™

BURSTENLOSER
MOTOR

HOHERE .-

PRODUKTIVITA

DURCH GERINGERE RUSTZEIT

Eingebauter elektronischer Sensor unterstitzt v Separat erhaltlicher Kernbohrstander

den Anwender flr eine gerade und genaue MXF DR255TV mit 60 mm Schnellverschluss
Bohrung passend fir alle Kernbohrgerate mit 60 mm
Spannhalsdurchmesser

v' Der MX FUEL™ POWERSTATE™ birstenlose
Motor, die REDLINK PLUS™ Elektronik und
der REDLITHIUM™ Akku bieten Uberlegene
Leistung, Lebensdauer und Laufzeit bei
Anwendungen mit hohen Anforderungen

v' ONE-KEY™ Gerateortung & -sicherheit
bietet eine cloudbasierte Bestands-
verwaltungsplattform, die sowohl Standort-
verfolgung als auch Diebstahlpravention
unterstutzt

Eingebauter Manometer fiir eine Optimierung
der Bohrgeschwindigkeit

Akku-Ladestandsanzeige zur Uberwachung
der Akkukapazitat wahrend des gesamten
Bohrvorgangs

Integrierter Wasseranschluss fir
Nassbohrungen. Kompatibel mit dem M18™
SWITCH TANK™ Rucksack-Spriihgerat

1 %" UNC + 2" G-Aufnahme passend fir die
géngigsten Bohrkronen

SPEZIFIKATIONEN

MXF DCD150-0C

MXF DCD150-302C

MXF DCD150-302C KIT

Leerlaufdrehzahl (rpm)

0-800/0-1.600

0-800/0-1.600

0-800/0-1.600

Bohrleistung im 1./2. Gang in Beton (mm)

76-152/25-76

76-152/25-76

76-152/25-76

Werkzeugaufnahme 1% UNC + %" G 1% UNC+ "G 1% UNC+ %G

Arretierbarer Schalter, Arretierbarer Schalter, Arretierbarer Schalter, Seitenhandgriff,
SERETASHEING Seitenhandgriff Seitenhandgriff NIXF DR255TV Bohrstinder ¥
Gewicht mit Akku (kg) - 124 124

Kit beinhaltet

gerat im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, kein Lade-

2 x MXF CP203 Akku-Packs,
MXF C Ladegerat, Transportkoffer

2 x MXF CP203 Akku-Packs,
MXF C Ladegerat, Transportkoffer

Artikelnummer

4933478986

16 milwaukee.de

4933464887

4933471835

Seite 11

Kompatibel mit M18™ SWITCH TANK™ -
Weitere Informationen finden Sie auf
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MXF DR255TV
THIN KERF
PREMIUM DIAMANT J" DIAMANT-NASS-
KERNBOHRSTANDER 1 BOHRKRONEN

Artikelnummer: 4933472247

- v' Optimierte Diamantsegmente speziell fur
MX FUEL™ Werkzeug

v Fur Bohrungen bis zu 250 mm - lange Saule
J J v' Optimiert fir Diamant-Kernbohrgerate bis zu 2.500 Watt

fur den Einsatz mit MILWAUKEE® kabellosen =
Diamantbohrwerkzeug MXF DCD150

<

10 mm lasergeschweiBte Segmente fir liberlegene Standzeit
v Standard %" G-Aufnahme bei kleineren Durchmessern und

¥ Integrierte Vakuumplatte erméglicht die Befestigung Standard 1 %” UNC-Aufnahme bei gréBeren Durchmessern

auch ohne Bohrlécher

v Universelle 60 mm Schnellanschluss- ~

Motorhalterung be
v Betonbefestigungskit enthalten 0 Beschreibung |  Bohrkronen- Arbeitsldnge | Gesamtlinge |  Artikelnummer
(Artikelnummer: 4932399731) (mm) aufnahme (mm) B (mm) A
12 WCHP-TK 12 %G 200 270 4932472167
14 WCHP-TK 14 AL 300 370 4932472168
VAKU U M PU M PE VP6 16 WCHP-TK 16 %G 300 370 4932472169
Artikelnummer: 4932352094 _ 18 WCHP-TK 18 AL 300 370 4932472170
""""'-‘_ 20 WCHP-TK 20 %G 300 370 4932472171
v Zur Befestigung des Diamant-Kernbohrstanders 22 WCHP-TK 22 %G 300 370 4932472172
. ‘E‘J“fteze”e’; ;'agheg o — 24 | WCHP-TK 24 %G 300 370 4932472173
EBREIRBIEHED T : 25 | WCHP-TK25 %G 300 370 4932472174
¥ Max. Vakuumleistung: 6 m3/h / 100 I/min 28 WCHP-TK 28 %G 300 370 4932472175
v . "
SPEMNRGE 2 2WY 30 | WCHP-TK30 %G 300 370 4932472176
v Inklusive 5 m Schlauch mit DW7 Anschluss o WCHP-TK 32 VG 300 370 4930472177
35 WCHP-TK 35 %G 300 370 4932472178
BEFESTIGUNGSKIT o — ) WCHP-TK 40 A 300 370 4932472180
Artikelnummer: 4932399731 e — 46 WCHP-TK 46 1% UNC 450 525 4932478953
: — 51 WCHP-TK 51 1% UNC 450 525 4932472184
v 16 mm Bohrer zum Vorbohren des Schlagankers verwenden 56 WCHP-TK 56 1%"UNC 450 525 4932472185
v Bestehend aus 5 Schlagankern M 12, Einschlager, +: 61 WCHP-TK 61 1% UNC 450 525 4932472186
Gewindestange, Scheibe und Mutter 66 WCHP-TK 66 1 UNC 450 525 4932472187
68 WCHP-TK 68 1% UNC 450 525 4932478954
ERS ATZ 7 WCHP-TK 71 14 UNC 450 525 4932472188
H 76 WCHP-TK 76 1% UNC 450 525 4932472189
VAKUUMDICHTUNG 81 WCHP-TK 81 AT 450 525 4932472190
Artikelnummer: 4931400613 86 WCHP-TK 86 1% UNC 450 525 4932472191
: 91 WCHP-TK 91 1% UNC 450 525 4932472192
v Ersatzvakuumdichtung fiir MXF DR255TV 101 WCHP-TK 101 1% UNC 450 525 4932472193
v Fiir eine vakuumierte Befestigung am Boden/an der Wand 105 | WCHP-TK 105 1% UNC 450 525 4932472194
11 WCHP-TK 111 1 4UNC 450 525 4932472195
121 WCHP-TK 121 1% UNC 450 525 4932472196
10 LITER WASSERTANK WT10 126 | WOHPTK126 | 1% UNG 450 525 1932478955
Artikelnummer: 4932399726 — 130 WCHP-TK 130 1% UNC 450 525 4932472197
140 WCHP-TK 140 1% UNC 450 525 4932472198
v 10 Liter Stahltank mit Polyesterbeschichtung zum Schutz vor Rost = 150 WCHP-TK 150 1% UNC 450 525 4932472199
v" Robuste Messingpumpe mit max. 6 Bar Druck. 2,5 m Schlauch
mit Quick Connection Verbindung - passt auf MILWAUKEE® ~
Diamantbohrkronen D =
Beschreibung Artikelnummer =N
= 1\
WASSER- 1% |
e Bohrvorrichtung. Zum Bohren und Kernbohren von 25-152 mm. |
SAM M Lu N Gs RI N G S Biirsteneinsatz zur Verbesserung der Absaugung und Extraktion. 1930471990 1 -—
Artikelnummer: 4932399727 Nur fiir Trockenkernbohrungen. DEK 26 Standard-Universalanschluss ‘ :
an alle MILWAUKEE® Staubsauger. o g

v' Wasserfangring fur DR 250 TV: zur Verwendung
mit max. @ 180 mm Bohrkronen

milwaukee.de 17
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MXF DH2528H

25 KG AKKU- = .
ABBRUCH-

HAMMER

(MIT 28 MM HEX
AUFNAHME)

LITHIUM

ERHALTLICH MIT
2 AKKUS
IN DER VOLLVERSION

HARTESTE ANWENDUNG,

VIBRATION

MERKMALE

REDLITHIUM™
AKKU

ANWENDER-

FREUNDLICH -
OHNE KABEL ODER BENZIN

REDLINK PLUS™
INTELLIGENZ

POWERSTATE™

BURSTENLOSER
MOTOR

12 M AUFBRUCH

PRO AKKULADUNG

(200 MM TIEF X 300 MM BREITER GRABEN)

v' Der erste 28-mm-Hex-Akku-Abbruchhammer, v Abtrag von 2 Tonnen Beton oder Aufbruch eines v' ONE-KEY™ Gerateortung & -sicherheit
der eine vergleichbare Leistung zu Benzin, Kabel 12 m (20 cm tiefen und 30 cm breiten) Grabens bietet eine cloudbasierte Bestands-
oder Druckluft bietet mit einer MXF XC406 Akkuladung verwaltungsplattform, die sowohl Standort-
v Der Hammer liefert 64 Joule Schlagenergie fiir v Vergleichbare Standzeit mit der eines verfolgung als auch Diebstahlprévention
harteste Abbruchanwendungen kabelgebundenen Gerates und servicefreundlich unterstitzt
v Vom Schlagmechanismus entkoppeltes dank integrierter Service-Anzeige, welche alle v Separat erhéltlicher Trolley MXF DHT mit
Gehause mit Anti-Vibrations-Technologie 40 Stunden informiert, dass Schmiermittel Aufbewahrungsmaglichkeit flr bis zu 4 MeiBel,
ermdglicht es dem Anwender, den ganzen Tag hinzugefligt werden soll Ladegerét - und Akku sowie Spanngurthalterung
2u arbeiten v Biirstenloser MX FUEL™ POWERSTATE™ Motor fur verbesserte Transportmdglichkeit
v Niedrige Vibrationswerte von 5,17 m/s? der nachsten Generation, REDLINK PLUS™ v’ Lieferung mit 1 x 28-mm-Hex-SpitzmeiBel,
ermdglichen eine ununterbrochene Tatigkeit von Elektronik und REDLITHIUM™ Akku bieten 1 x 28-mm-Hex-FlachmeiB3el
iiber 7 Stunden Uberlegene Leistung, Lebensdauer und Laufzeit
. . . bei Anwendungen mit hohen Anforderungen
v Schneller Materialabtrag bei 1300 Schlagen
pro Minute - maximale Produktivitat in allen
Anwendungen
SPEZIFIKATIONEN
Werkzeugaufnahme 28 mm K-Hex 28 mm K-Hex
Schlagenergie (EPTA)(J) 64 64
Lastschlagzahl (bpm) 1.300 1.300
Vibration MeiBeln (m/s?) 517 517
Gewicht mit Akku (kg) 296
Kit beinhaltet Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, 2 x MXF XC406 Akkus Packs,
Kein Ladegerat im Lieferumfang enthalten, im Karton MXF C Ladegerat, im Karton
Artikelnummer 4933478985 4933464877

18 milwaukee.de




MXF DHT : E |

ABBRUCH- b
HAMMER- _
TROLLEY FUR -

——— L"‘.-

ABBRUCH- :
Ry i

HAMMER 8 : ¢
L i

Artikelnummer: 4933464879 ‘

v Leichter Abbruchhammer-Trolley mit groBen Gummirédern fiir einfachen
Transport Uber unebenes Gelande

Integrierte Befestigungs- und Spanngurthalterung

v Integrierte federbelastete Lagerplatze fiir 4 MeiBel, Ladegerat-Speicherdock und
Ladegerat-Kabelhaken fur den Transport

28 MM
SECHSKANT MEISSEL

i I [ i f
i
! ‘

O & ® O

©)

O)

o

Beschreibung Gesamt- | Blattbreite |Artikelnummer
lénge (mm) (mm)
1 28 mm SpitzmeiBel 400 - 4932459774
2 28 mm FlachmeiBel 400 35 4932459775
3 28 mm BreitmeiBel 400 80 4932459776
4 28 mm SpatmeiBel 400 125 4932479221
5 28 mm AsphaltmeiBel 440 115 4932479222
6 28 mm Universal-Aufnahmeschaft 4932479223
7 28 mm Stampfplatte 200 200 4932479224

milwaukee.de 19
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MXF LSDP

REDLINK PLUS™
INTELLIGENZ

AKKU-ROHR-

REINIGER MIT
POWERTREDZ"™

LITHIUM

POWERSTATE™

BURSTENLOSER
MOTOR

e - -

REDLITHIUM™ ! ﬁ" _ /
T AKKU

Y
Vil

POWERTREDZ | SAUBERe KRAFT
LIFT-ASSISTENZ H(IH RRE'N'G““G ENTEER NG BIS 60 M

MERKMALE

v

transportiert und betrieben werden

Elektronisches rutschfestes FuBpedal
in Kombination mit einer integrierten

Der integrierte POWERTREDZ™ Treppensteiger Trommelbremse verlangsamt die Trommel und v' Der MX FUEL"™ POWERSTATE™ burstenlose
unterstitzt beim Be- und Entladen aus dem sorgt fir eine maximale Anwenderkontrolle Motor, die REDLINK PLUS™ Elektronik und

Servicewagen sowie beim Treppentransport und Sicherheit der REDLITHIUM™ Akku bieten Uiberlegene
und kann somit nur von einer Person v Trommelkapazitit von 30 m x 16 mm oder Leistung, Lebensdauer und Laufzeit bei

30 m x 20 mm Spirale Anwendungen mit hohen Anforderungen

Vollstandig geschlossene Trommel fir v ONE-KEY™ Geriteortung & -sicherheit v Lieferumfang: 1 x 7,6 m und 1 x 15,2 m Spirale
sauberes Arbeiten

bietet eine cloudbasierte Bestands- (20 mm), 1 x 9-teiliges Zubehorset

Kraft zur Wurzelentfernung bis 60 m verwaltungsplattform, die sowohl

Standortverfolgung als auch Diebstahl-
pravention unterstitzt

SPEZIFIKATIONEN MXF LSDP-301
Leerlaufdrehzahl (min™) 200
Max. Rohrdurchmesser (mm) 75-200
Spiraldurchmesser (mm) 20
Kabelldnge (m) 23
Gewicht mit Akku (kg) 56,6
Kit beinhaltet 1 x MXF CP203 Akku Pack, MXF C Ladegerat, im Karton
Artikelnummer 4933471851

20
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TROMMEL-
KOPFE

BOHRER GERADE

ENTFERNUNG VON
BLOCKADEN
(Z.B. HAAREN)

—————————
————

TRICHTERBOHRER

ENTFERNUNG VON

BLOCKADEN (Z.B. TUCHER)

|

ZUBEHORSET

:r-)ﬂ-}- =
Beschreibung Artikelnummer
Zubehorset 48532840

VERBINDUNGS-

ENDKABEL

Abmessungen Artikelnummer
16mmx7,6m 4932471701
16 mmx152m 4932471702
20mmx7,6m 4932471703
20mmx15m 4932471704
ANKER-
Lénge Artikelnummer
16 mm 4932471707

M" aRA8RRANAA Beschreibung | Artikelnummer Beschreibung | Artikelnummer
W'ﬁé&dl“!wﬂ
Bohrer .
gerade 48532830 Trichterbohrer | 48532831
WURZELSCHNEIDER
FUR DAS SCHNEIDEN UND
ENTFERNEN VON WURZELN -
D ————
Beschreibung | Artikelnummer Beschreibung | Artikelnummer Beschreibung | Artikelnummer
—————
Wurzelschneider Wurzelschneider Wurzelschneider
75 mm 48532832 100 mm 48532833 150 mm 48532834
- — —
KUGELKOPFFRASER KETTEN-
HARTNACKIGER ZUM ENTFERNEN VON
VERSTOPFUNGEN FETTVERSTOPFUNGEN
r
— 4‘@--~.;\\
= YD
T,..,,..,,..
f } iy
Beschreibung | Artikelnummer Beschreibung | Artikelnummer Beschreibung | Artikelnummer Beschreibung | Artikelnummer
Kugelkopffraser Kugelkopffraser Ketten- Ketten-
fiir schmale 48532835 fiir mittlere 48532836 schleuderkopf | 48532837 schleuderkopf | 48532838
Offnungen Offnungen 75 mm 100 mm

FUHRUNGS-

KABEL

Abmessungen Artikelnummer

16 mm x 60 cm 4932471708

20 mm x 60 cm 4932471709
miwaukee.de 21
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MXF TL

LEUCHTE

REDLITHIUM™
AKKU

LITHIUM

LEICHT

TRANSPORTIERBARE

LEUCHTE (3 M) FUR DEN
INNEN- UND AUSSENBEREICH

MERKMALE

v

v

22

Durch den integrierten motorisierten Mast
in weniger als 10 Sekunden aufgebaut

Bewegliche Lichtkdpfe lenken das Licht in
die benétigte Richtung

Ein versiegeltes und abschlieBbares Akkufach
sorgt dafiir, dass die Akkus stets trocken
bleiben

TRUEVIEW™ High-Definition-Lichtleistung mit
bis zu 27.000 Lumen im Netzbetrieb und bis zu
20.000 Lumen im Akkubetrieb fur Punkt- und
Flachenbeleuchtung

Durch die Méglichkeit, die Lichtképfe in
verschiedene Richtungen zu bewegen, kénnen
Sie das Licht individuell dorthin lenken, wo es
benétigt wird

Die 20 cm groBen gelandegéngigen
Transportrader ermdglichen einen leichteren
Transport tUber unebenes Geldnde mit weniger
Kraftaufwand

milwaukee.de

0

27.000

M EN PUNKT-

UND FLACHENBELEUCHTUNG

v’ Der Baustellenstrahler kann schnell und sicher
durch verstérkte Stiitzen an allen vier Ecken
aufgebaut werden. Durch den integrierten
motorisierten Mast ist der Baustellenstrahler in
weniger als 10 Sek. aufgebaut. Der Mast ist bis
zu 3,10 Meter ausziehbar und halt bis zu
55 km/h an Windgeschwindigkeit stand

v' Der MX FUEL™ Baustellenstrahler wurde fur
den Einsatz unter hartesten Bedingungen
konstruiert und gefertigt. Er verfligt tber
schlagfeste Lichtképfe aus Polycarbonat

v Integrierte ONE-KEY™ Funktionen zum
Individualisieren, Lokalisieren und Verwalten
der Leuchte durch ein mobiles Endgerat.
Einfach die Laufzeit einstellen und die Leistung
wird so angepasst, dass eine konstante
Beleuchtung tber den gewahlten Zeitraum
sichergestellt wird

TRUEVIEW™

HIGH DEFINITION
OUTPUT

REDLINK PLUS™

INTELLIGENZ

STURMFEST

v Das integrierte MX FUEL™ Ladegerat
gibt Ihnen die Méglichkeit jeden MX FUEL™
Akku im kabelbetriebenen Modus

aufzuladen

SPEZIFIKATIONEN

MXF TL-601
Glihbirnentyp LED
Max. Leistung Kabelbetrieb
hoch/mittel/niedrig (Lumen) ATV TE
Max. Leistung Akkubetrieb
hoch/mittel/niedrig (Lumen) AT/ LD/ BT
Max. Laufzeit mit Kabel (h) Unendlich
Max. Laufzeit mit Akku (h) 3/6/10
Max. Masthéhe (m) 31
Schutzklasse IP 55
Integriertes Ladegerat Ja
Gewicht mit Akku (kg) 48,0

Kit beinhaltet

1 x MXF XC406 Akku Pack,
Integriertes Ladegerét, im Karton

Artikelnummer

4933471844



MXF PS

GENERATOR

REDLITHIUM™
AKKU

LITHIUM

ERHALTLICH MIT
2 AKKUS
IN DER VOLLVERSION

MEHR LEISTUNG
AUF ABFRAGE

MERKMALE

v Aufbauend auf den Starken der FUEL™"-
Technologie erreicht das MX FUEL"-System
ein neues Niveau der Akku-Leistung. Diese
Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und
Druckluftleistung ausgerichtet und liefern
ohne die Gefahren, die mit Emissionen,
L&rm, Vibrationen, Stolpergefahren und
den Frustrationen einer komplexen Wartung
verbunden sind

v Bietet 3.600 Watt Spitzenleistung und
1.800 Watt Dauerleistung reiner Sinus-
Wechselrichter-Energie und versorgt alles von
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TRAGBARE
POWER UBERALL

16-A-Geraten mit hohem Bedarf bis hin zu
empfindlicher Elektronik

Keine Emissionen und leiser Betrieb
ermdglichen Anwender die sichere
Verwendung in Innenrdumen

Der akkubetriebene Generator eliminiert die
Kosten fur Benzin und Wartung, reduziert
Ausfallzeiten und erhdht die Produktivitat auf
der Baustelle

Das eingebaute Ladegeréat gibt dem Anwender
die Méglichkeit, alle MX FUEL"-Akkus
aufzuladen

REDLINK PLUS™
INTELLIGENZ
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POWERSTATE™

BURSTENLOSER
MOTOR

MEHR
EFFIZIENTE POWER

ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security
bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking-
und Bestandsverwaltungsplattform fir Ihre
Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auBerdem eine
ferngesteuerte Werkzeugsperre.

Robustes Uberrollkafig-Design bietet
Langlebigkeit fur den Einsatz im Freien
Angetrieben von einem oder zwei Akkus flr
langere Laufzeit

Kann ein 16-Ampere-Gerét und ein Gerat

mit niedriger Wattzahl gleichzeitig mit Strom
versorgen

SPEZIFIKATIONEN

MXF PS-602
Dauerleistung (W) 1.800
Gewicht mit Akku (kg) 28,2
Lieferumfang 2 x MXF XC406 Akku-Packs, integriertes Ladegerat , im Karton
Artikelnummer 4933479266
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ONETKEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

LOKALISIEREN

VERWALTEN

INDIVIDUALISIEREN
(NUR LEUCHTE)
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!
LADEN SIE DIE KOSTENLOSE ONE-KEY™ APP UBER DEN 2 Erhaltlichim JETZT BEI
APP STORE ODER GOOGLE PLAY STORE HERUNTER « App Store || Google play

FUR WEITERE INFORMATIONEN NUTZEN SIE UNSERE PROGRAMMUBERSICHT UND UNSEREN
ZUBEHORKATALOG ODER AUF UNSERER HOMEPAGE DE.MILWAUKEETOOL.EU

Techtronic Industries Central Europe GmbH
Walder StraBe 53

40724 Hilden

Deutschland

Tel +492103960-0

Fax +492103960-238

Vertrieben durch:

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung solcher Marken durch TTl ist unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind
Marken von ihren jeweiligen Eigentimern. Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Glltigkeit.
Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Die Haftung fir Druckfehler ist ausgeschlossen. (4939 7047 14) Copyright 2023 - Milwaukee Elektrowerkzeuge



