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Mining Machinery Developments (MMD) ist ein 
weltweit führender Spezialist für die Verarbeitung 
und Zerkleinerung von natürlichen und 
hergestellten materialien unter Verwendung der 
Sizer-Technologie.

MMD wurde 1978 gegründet, um Anlagen zur 
Aufbereitung von Mineralien für den britischen 
Untertage-Kohlebergbau zu entwickeln und 
herzustellen, und entwickelte den Doppelwellen 
MINERAL SIZER™, ein innovatives das einen 
technologischen durchbruch. 

MMD hat auch erfolgreich mobile, halbmobile 
und statische Sizer-Stationen für die komplette 
mineralische Größenbestimmungslösung entwickelt 
und hergestellt.

Der MMD Doppelwellen Mineral Sizer hat sich       
von einer Maschine der 500er-Serie zur 1500er-
Serie entwickelt, die Material bis zu 3 Kubikmeter 
handhaben kann und Kapazitäten von über 
12.000 Tonnen pro Stunde hat. Der MMD Sizer 
ist in der Lage, nasses, klebriges Material oder 
hartes, trockenes Gestein oder eine Kombination 
aus beidem zu verarbeiten, und hat sich als ideale 
Lösung zur Größenbestimmung für über 80 
verschiedene Mineralien weltweit in Industrien wie 
Zement, Keramik, Bauwesen, Diamanten, Energie, 
Industriemineralien und Edelmetalle.

DIE MMD-UNTERNEHMENSGRUPPE
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Das Grundkonzept des MMD Sizer ist die Verwendung von zwei Rotoren mit großen Zähnen auf Wellen mit kleinem 
Durchmesser, die von einem direkten Antriebssystem mit hohem Drehmoment mit niedriger Drehzahl angetrieben 
werden. Dieses Design erzeugt drei Hauptprinzipien, die alle beim Brechen von Materialien mit der Sizer-Technologie 
interagieren. Die einzigartigen Prinzipien sind: Die dreistufige brechverfahren, Der Rotierender Bildschirm Effekt und 
das Tiefe Schriftrolle Zahnmuster.

Anfänglich wird das Material von 
den Vorderflächen gegenüber-
liegender Rotorzähne ergriff-
en. Diese belasten das Gestein 
an mehreren Punkten und  
induzieren Spannungen im Ma-
terial, um natürliche Schwächen 
auszunutzen.

In der zweiten Stufe wird das Ma-
terial unter Spannung gebrochen, 
indem es einer Dreipunktbelas-
tung ausgesetzt wird, die zwis-
chen den vorderen Zahnflächen 
an einem Rotor und den hinteren 
Zahnflächen an dem anderen Ro-
tor aufgebracht wird.

Alle Materialklumpen, die noch 
zu groß sind, werden gebrochen, 
wenn die Rotoren durch die 
feststehenden Zähne der Brech-
stange hacken, wodurch eine 
dreidimensional kontrollierte  er-
reicht wird.

Die Prinzipien der SIZER™ Technologie

Der Rotierender Bildschirm Effekt Das Tiefe Schriftrolle Zahnmuster

Das Rotordesign mit verschränkten Zähnen 
ermöglicht es frei fließendem Material mit Unterkorn, 
durch die sich kontinuierlich ändernden Lücken 
zu gelangen, die durch die sich relativ langsam 
bewegenden Wellen erzeugt werden.

Die tiefe Schnecke befördert das größere Material 
zu einem Ende der Maschine und trägt dazu bei, 
das Futter über die gesamte Länge der Rotoren 
zu verteilen. Diese Funktion kann auch verwendet 
werden, um übergroßes Material aus der Maschine 
auszusortieren.

Die Dreistufige Brechverfahren

1
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MMD Sizer Bezeichnung
Die verschiedenen Modelle des MMD Sizer werden 
durch den Abstand in Millimetern zwischen der Mit-
tellinie der beiden Rotoren, die an den Rotoren an-
gebrachte Zahnkonfiguration, die effektive Länge 
der Einlassöffnung und die Drehrichtung der Welle 
gekennzeichnet.

Mittelpunktabstand

Länge des Einlasses

Laufen nach innen

Laufen nach außen

Der Achsabstand in Kombination mit der 
Zahnkonfiguration steuert die maximale Größe des 
Zufuhrmaterials, das die Einheit effizient verarbeiten 
kann.

Die Länge des Einlasses hat einen großen Einfluss auf 
die Materialmenge, die das Gerät verarbeiten kann.

Das Einwärtslaufen ist die normale Betriebsmethode 
für die meisten Zahnkonfigurationen und muss bei 
nassen, klebrigen Materialien verwendet werden.

Bei sekundären und tertiären Sizern kann der 
Auswärtslauf bei bestimmten Materialien verwendet 
werden, um ein kleineres herzustellen, als dies beim 
Einlauf möglich ist.

500 Serie

625 Serie

750 Serie

1000 Serie

1300 Serie

1500 Serie

Sizer-Serienvergleich
Typische Abmessungen für die MMD Sizer-Reihe

(Alle Maße sind in Millimeter)
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Ein Vergleich von 1.000 Tonnen
Brecherabmessungen pro Stunde

Alle gezeigten Maschinen sind im gleichen Maßstab

Doppelwalzenbrecher
Typ: 1,800 x 1,800mm

Masse: 70 Tonnen

MMD Mineral Sizer
Typ: 1000 Series

Masse: 60 Tonnen

Kreiselbrecher
Typ: 42”

Masse: 120 Tonnen

Impaktor
Typ: 2,000 x 2,250mm

Masse: 85 Tonnen

Kieferbrecher
Typ: 88” x 66”

Masse: 170 Tonnen

Allgemeine Spezifikation:
 Material:  Mittlerer/harter Kalkstein Einzugsgröße : 750mm
 Produktgröße : 250mm   Kapazität : 1,000TPH
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Die MMD 500 Serie 
Doppelwellen Sizer

Der Sizer der Serie 500 war der erste, der in 
der MMD-Reihe entwickelt wurde, und war in 
zahlreichen Branchen weltweit erfolgreich. Sie 
ist eine der vielseitigsten Maschinen und kann je 
nach Zahnkonfiguration als Primäre, Sekundäre 
oder Tertiärmaschine geliefert werden. 

Diese Maschine kann als feste Spitze, 
einstellbare Spitze oder als Einzelrotoreinheit 
mit einer Reihe von Zahnkonfigurationen 
für individuelle Anwendungen konstruiert 
werden. Verschiedene Längen sind verfügbar, 
um die Verarbeitung von höheren oder 
niedrigeren Tonnagen zu ermöglichen, und 
können je nach Tonnageanforderungen 
und verarbeitetem Material mit Einzel- oder 
Doppelantrieb ausgestattet sein.

Ein typischer verstellbarer Sizer der Serie 
500 mit zwei 75-kW-Elektromotoren hat eine 
ungefähre Masse von 12 Tonnen.

Kalkstein | Dänemark | Einspeisung: 800mm | Aus: -150mm | Kapazität: 450TPH

Aggregat | Frankreich | Einspeisung: 250mm | Aus: -100mm | Kapazität: 600TPH

Kohle | Australien | Einspeisung: 400mm | Aus: -150mm | Kapazität: 1,300TPH

Golderz | Brasilien | Einspeisung: 200mm | Aus: -40mm | Kapazität: 600TPH

Alle Abmessungen sind in Millimeter angegeben 
und können je nach Konfiguration variieren
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Quarzit | Ghana | Einspeisung: 500mm | Aus: -100mm | Kapazität: 300TPH Braunkohle | Spanien | Einspeisung: 180mm | Aus: -30mm | Kapazität: 10TPH

Kohle | China | Einspeisung: 500mm | Aus: -50mm | Kapazität: 300TPH Tunnel-Ton/Kalkstein | Griechenland | Einspeisung: 350mm | Aus: -200mm | Kapazität: 650TPH

Kalkstein | China | Einspeisung: 300mm | Aus: -80mm | Kapazität: 250TPH Gips | Vereinigtes Königreich | Einspeisung: 150mm | Aus: -40mm | Kapazität: 300TPH

Gebrannte Limette | Vereinigtes Königreich | Einspeisung: 125mm | Aus: -40mm | Kapazität: 100TPH Ton | Vereinigtes Königreich | Einspeisung: 250mm | Aus: -100mm | Kapazität: 600TPH
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Die MMD 625 Serie 
Doppelwellen Sizer

Der Sizer der Serie 625 ist eine der beliebtesten 
Maschinen, da er für den primären oder 
sekundären Einsatz im selben System bei 
mittleren Tonnagen konfiguriert werden kann 
und gemeinsame Antriebe für Primär- und 
Sekundäreinheiten ermöglicht.

Die Länge des Einlasses kann in der 
KonstrVereinigtes Königreichtionsphase an die 
erforderliche Tonnage angepasst und als feste 
oder verstellbare Mitteleinheit konstruiert 
werden. Für diese Maschine ist eine breite 
Palette bestehender Zahnkonfigurationen 
erhältlich, um die meisten Anwendungen 
abzudecken.

Diese Maschine kann je nach Tonnage und 
verarbeitetem Material mit Einzel- oder 
Doppelantrieb und einem oder zwei 260-kW-
Elektromotoren ausgestattet sein.

Ein typischer 5-Zahn-Sekundärsortierer der 
Serie 625 mit einem 2 Meter langen Einlass 
und doppelten 260-kW-Antrieben hat eine 
ungefähre Masse von 26 Tonnen.

Kohle | Kolumbien | Einspeisung: 300mm | Aus: -50mm | Kapazität: 1,600TPH

Shale/Kalkstein/Ton | Irland | Einspeisung: 1,000mm | Aus: -100mm | Kapazität: 500TPH

Schiefer | Irland | Einspeisung: 800mm | Aus: -80mm | Kapazität: 600TPH

Braunkohle | Tschechien | Einspeisung: 300mm | Aus: -40mm | Kapazität: 2,500TPH

Alle Abmessungen sind in Millimeter angegeben 
und können je nach Konfiguration variieren
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Kohle/Stein | China | Einspeisung: 300mm | Aus: -100mm | Kapazität: 2,500TPH

Kreide | Belgien | Einspeisung: 800mm | Aus: -250mm | Kapazität: 500TPH Silber Erz | Bolivien | Einspeisung: 750mm | Aus: -150mm | Kapazität: 600TPH

Gips/Anhydrite | Kanada | Einspeisung: 700mm | Aus: -200mm | Kapazität: 1,200TPH Pottasche | Spanien | Einspeisung: 350mm | Aus: -50mm | Kapazität: 800TPH

Ton/Kalkstein | Indien | Einspeisung: 350mm | Aus: -90mm | Kapazität: 750TPH Golderz | Guinea | Einspeisung: 350mm | Aus: -80mm | Kapazität: 1,500TPH

Borax | Amerika | Einspeisung: 250mm | Aus: -75mm | Kapazität: 1,600TPH
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Die MMD 750 Serie 
Doppelwellen Sizer

Der Sortierer der Serie 750 wurde kurz nach 
dem 500 entwickelt, um eine Reihe von 
Maschinen mit höherer Tonnage bereitzus-
tellen, die größere und härtere Materialien 
zerkleinern können. Diese Maschinen können 
je nach Zahnkonfiguration als Primär- oder 
Sekundärmaschine eingesetzt werden.

Eine breite Palette bewährter Zahnkon-
figurationen ist verfügbar, um die meisten 
Anwendungen abzudecken, aber MMD ist 
immer bereit, neue zu entwickeln, wenn dies 
für eine neue Anwendung erforderlich ist.

Wenn es als Primärteil in einem Prozesssys-
tem verwendet wird, wird es oft mit einem 
Sekundärteil der Serie 625 gekoppelt, um ein 
höheres Untersetzungsverhältnis bereitzus-
tellen, als dies mit einer einzelnen Maschine 
möglich ist. Wie bei allen anderen MMD Sizern 
kann die Einlassgröße an die erforderliche 
Tonnage angepasst werden.

Eine typische 3-Zahn-Primärmaschine mit 
einem einzelnen 400-kW-Elektroantrieb hat 
eine ungefähre Masse von 40 Tonnen.

Kohle | Südafrika | Einspeisung: 1,000mm | Aus: -180mm | Kapazität: 900TPH

Ton/Golderz | Papua Neu-Guinea | Einspeisung: 600mm | Aus: -250mm | Kapazität: 600TPH

Kreide | Vereinigtes Königreich | Einspeisung: ,500mm | Aus: -300mm | Kapazität: 600TPH

Kalkstein/Ton | Vereinigtes Königreich | Einspeisung: 350mm | Aus: -100mm | Kapazität: 1,000TPH

Alle Abmessungen sind in Millimeter angegeben 
und können je nach Konfiguration variieren
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Kalkstein | Libanon | Einspeisung: 800mm | Aus: -300mm | Kapazität: 1,500TPH Kalkstein | Nigeria | Einspeisung: 1,000mm | Aus: -200mm | Kapazität: 400TPH

Kohle | Südafrika | Einspeisung: 1,000mm | Aus: -250mm | Kapazität: 2,000TPH

Gips | Amerika | Einspeisung: ROM | Aus: -250mm | Kapazität: 1,000TPH Eisenerz | Australien | Einspeisung: 1,200mm | Aus: -250mm | Kapazität: 1,200TPH

Braunkohle | Spanien | Einspeisung: 800mm | Aus: -180mm | Kapazität: 2,500TPH Kohle | Amerika | Einspeisung: ROM | Aus: -200mm | Kapazität: 5,000TPH

Nickelerz | Australien | Einspeisung: 800mm | Aus: -200mm | Kapazität: 800TPH



Alle Abmessungen sind in Millimeter angegeben 
und können je nach Konfiguration variieren
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Die MMD 1000 Serie 
Doppelwellen Sizer

Der Sizer der Serie 1000 wurde entwickelt, um 
eine Reihe von Primärmaschinen zwischen der 
Serie 750 und der Serie 1300 mit hoher Tonnage 
bereitzustellen. Der zusätzliche Achsabstand 
ermöglicht es, eine größere Einlaufgröße 
zu bewältigen, wodurch die Kapazität bei 
gleicher Einlauflänge, die variiert werden kann, 
erheblich erhöht wird.

Diese Maschine wird oft mit einer Sekundär-
maschine der Serie 750 gekoppelt, wenn ein 
System mit mehreren Maschinen erforderlich 
ist, um die Endprod tanforderungen zu erfül-
len. Diese Einheiten können mit Einzel- oder 
Doppelantrieben unterschiedlicher Leistung 
ausgestattet werden, wobei das umfangre-
iche Sortiment an speziell entwickelten MMD-
Getrieben verwendet wird.

Eine typische 3 Zähne mal 5 Ringe lange 
Maschine mit einem einzigen 400-kW-Antrieb 
hat eine ungefähre Masse von 60 Tonnen.

Kalkstein | Mexiko | Einspeisung: ROM | Aus: -300mm | Kapazität: 2,500TPH

Kohle | Kolumbien | Einspeisung: 300mm | Aus: -50mm | Kapazität: 1,600TPH

Bauxit | Jamaika | Einspeisung: ROM | Aus: -150mm | Kapazität: 1,600TPH

Überlasten | Thailand | Einspeisung: 1,200mm | Aus: -400mm | Kapazität: 6,500TPH Mineralische Sande | Südafrika |  Einspeisung: 1,500mm | Aus: -300mm | Kapazität: 1,500TPH
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Golderz | Guinea | Einspeisung: 300mm | Aus: -125mm | Kapazität: 1,600TPH

Kohlenstoffanoden | Norwegen | Einspeisung: 1,600mm | Aus: -350mm | Kapazität: 70TPH Kalkstein | Indien | Einspeisung: 300mm | Aus: -150mm | Kapazität: 700TPH

Kalkstein | Libyen | Einspeisung: 1,000mm | Aus: -300mm | Kapazität: 1,200TPH Lateritisches Golderz/Ton | Mali | Einspeisung: 1,000mm | Aus: -250mm | Kapazität: 750TPH

Mineralische Sande | Südafrika |  Einspeisung: 1,500mm | Aus: -300mm | Kapazität: 1,500TPH Überlasten | Kanada | Einspeisung: 1,500mm | Aus: -250mm | Kapazität: 2,000TPH



Alle Abmessungen sind in Millimeter angegeben 
und können je nach Konfiguration variieren14

Die MMD 1300 Serie 
Doppelwellen Sizer

Der Sizer der Serie 1300 wurde ursprünglich 
für Abraumarbeiten mit hoher Tonnage als 
Schlüsselkomponente bei der Umstellung auf 
Kurzstrecken-LKW- und -Schaufelbetriebe zur 
Beschickung von Fördersystemen entwickelt. 
Da sich das Abraummaterial von Natur aus 
ständig ändert, können diese Maschinen, 
wie auch die gesamte MMD-Sortimentsor-
tiermaschine, eine Vielzahl von Materialien 
bearbeiten, von nassem, klebrigem Ton bis 
hin zu hartem, abrasivem Granit, was sie 
ideal für diese Art von Anwendung macht. 
 
Diese Maschinen wurden seitdem in vielen 
anderen Anwendungsbereichen auf der ganzen 
Welt eingesetzt. Der Sizer 1300 ist normaler-
weise je nach Anwendung mit Doppelantrie-
ben unterschiedlicher Leistung ausgestattet. 
 
Eine typische 3-Zahn-Maschine mit zwei 
400-kW-Antrieben hat eine ungefähre Masse 
von 95 Tonnen.

Überlasten | Russland | Einspeisung: 1,200mm | Aus: -350mm | Kapazität: 3,500TPH

Bauxit | Brasilien | Einspeisung: 1,200mm | Aus: -300mm | Kapazität: 3,000TPH

Überlasten | Spanien | Einspeisung: 2,500mm | Aus: -250mm | Kapazität: 3,500TPH

Kimberlit | Kanada | Einspeisung: 2,500mm | Aus: -350mm | Kapazität: 1,500TPH

Kalkstein | Mexiko | Einspeisung: 1,250mm | Aus: -300mm | Kapazität: 2,000TPH
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Braunkohle | China | Einspeisung: 1,800mm | Aus: -300mm | Kapazität: 2,500TPH

Überlasten | Thailand |  Einspeisung: 1,500mm | Aus: -300mm | Kapazität: 4,500TPH

Zinkerz | Australien | Einspeisung: 1,500mm | Aus: -300mm | Kapazität: 2,500TPH Kalkstein | Taiwan | Einspeisung: 1,000mm | Aus: -350mm | Kapazität: 1,200TPH

Kalkstein | Mexiko | Einspeisung: 1,250mm | Aus: -300mm | Kapazität: 2,000TPH Überlasten | Vereinigtes Königreich | Einspeisung: 1,500mm | Aus: -350mm | Kapazität: 1,000TPH



Alle Abmessungen sind in Millimeter angegeben 
und können je nach Konfiguration variieren16

Die MMD 1500 Serie 
Doppelwellen Sizer

Der Sizer der Serie 1500 wurde erstmals für den 
Betrieb in der Ölsandindustrie in Nordkanada 
geliefert, um die Umstellung auf Kurzstrecken-
LKW- und Schaufelextraktion zu erleichtern, 
was sich als erhebliche wirtschaftliche Verbes-
serung gegenüber den zuvor verwendeten 
herkömmlichen Systemen erwies.

Der Sizer der Serie 1500 ist derzeit die Einheit 
mit der höchsten verfügbaren Kapazität, 
aber Designstudien für zVereinigtes Königre-
ichünftige Sizer mit höherer Tonnage sind im 
Gange. Die hohe Zuverlässigkeit, der geringe 
Verschleiß und die niedrigen Wartung-
skosten sind immer Schlüsselmerkmale in 
jedem Bergbaubetrieb, aber entscheidend in 
dieser aggressiven, feindlichen Umgebung, 
in der der Betrieb 24 Stunden am Tag läuft. 
Durch Variieren der Einlasslänge können 
Kapazitätsänderungen an die Anwendung 
angepasst werden.
 
Eine typische 3-Zahn-Maschine mit zwei 
400-kW-Antrieben hat eine ungefähre Masse 
von 160 Tonnen.

Überlasten | Kolumbien | Einspeisung: ROM | Aus: -450mm | Kapazität: 20,000TPH

Kimberlit | Südafrika | Einspeisung: 2,000mm | Aus: -300mm | Kapazität: 800TPH
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Ölsande | Kanada | Einspeisung: 3,000mm | Aus: -400mm | Kapazität: 8,000TPH

Eisenerz | Australien | Einspeisung: 2,500mm | Aus: -250mm | Kapazität: 6,000TPH
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Das MMD Schwerlast 
Schürzentelleranleger

Die an der Kette befestigten Schürzenbleche bestehen 
aus speziell gewalzten Profilen und werden in 
verschiedenen Breiten gefertigt, um dem maximal zu 
verarbeitenden Materialvolumen gerecht zu werden. 
Diese Platten haben überlappende Kanten, die ein 
Verschütten zwischen den Platten verhindern, und 
sind mit Bolzen an den Ketten befestigt, die zwischen 
den Stegen positioniert sind, um die Bolzenköpfe vor 
Beschädigungen durch das beförderte Material zu 
schützen.

Von besonderer Bedeutung ist der Abbau von 
Schlagenergie. Die Stoßkraft wird zunächst von 
den Förderblechen aufgenommen, die sich 
innerhalb ihrer Elastizitätsgrenze verformen. Die 
Prallschienen übertragen dann die Kräfte, die in 
die HauptrahmenkonstrVereinigtes Königreichtion 
abgeleitet werden.

Um die Kapazität und Stärke des Twin Shaft 
Mineral Sizer zu ergänzen, hat MMD Hochleistungs-
Schürzenblechaufgeber entwickelt, um Rohmaterial 
zur Brechanlage zu befördern.

Sie wurden für Stoßbelastungen und abrasive Mate-
rialien entwickelt und werden häufig unter Kipp-
punkten angeordnet, wo sich ihre Kombination aus 
Zuverlässigkeit und Robustheit bewährt hat, um 
viele Jahre störungsfreien Betrieb bei minimalem 
Wartungsaufwand zu gewährleisten.

Die Hauptmerkmale eines MMD Schürzentelleran-
leger sind die hochbelastbaren Ketten und Rollen, 
die am Hauptrahmen befestigt sind. Die Größe der 
Ketten und Rollen hängt von der Anwendung und 
den Belastungen ab, denen sie ausgesetzt werden. 
Ketten und Rollen werden von Caterpillar herges-
tellt und als D4, D7, D9 und D11 Kette und -Rollen 
bezeichnet. Folglich wird ein Feeder zunächst als D4, 
D7, D9 oder D11 kategorisiert.

Die  Schürzentelleranleger Länge wird von der 
Mittellinie des hinteren Kettenrads bis zur Mittellinie 
des vorderen Kettenrads gemessen und variiert je 
nach Projektanforderungen.

Der am Kopfkettenrad angeordnete Antrieb ist im 
Allgemeinen eine Einheit mit variabler Drehzahl, da 
dies häufig die Hauptmethode zur Steuerung des 
Durchsatzes der Anlage ist. Es sind zwei Arten von 
drehzahlgeregelten Antrieben erhältlich: hydraulisch 
und elektromechanisch.

MMD Schürzentelleranleger sind auch mit einem 
eingebauten Feingutrückgewinnungssystem 
erhältlich. Der Einsatz von Reinigungsschabern, die 
an ausgewählte Förderplatten geschweißt sind, bringt 
das feine Material zur Oberseite des Dosierers, wo es 
mit dem Rest des Materials abgelegt wird, wodurch 
die Notwendigkeit eines separaten Förderers für feines 
Material entfällt.

Typ Effektive Breite Gesamtbreite Gesamthöhe

D4 1,500mm 2,160mm 1,200mm

D7 2,000mm 2,775mm 1,480mm

D9 3,000mm 3,990mm 1,960mm

D11 4,000mm 5,025mm 2,260mm

Schürzentelleranleger Schlüsseldimensionen:

D7 Schürzentelleranleger mit Feingut-Rückholsystem

D4 Schürzentelleranleger auf engstem Raum installiert

D9 Schürzentelleranleger als Teil der vollmobilen Slewing-Sizer-Station
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D7 Schürzentelleranleger mit Feingut-Rückholsystem D7 Schürzentelleranleger mit hydraulischem Antrieb

D7 Schürzentelleranleger mit elektromechanischem Antrieb

D4 Schürzentelleranleger auf engstem Raum installiert

D9 Schürzentelleranleger mit elektromechanischem AntriebD9 Schürzentelleranleger als Teil der vollmobilen Slewing-Sizer-Station
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MMD Mobil & Semi- 
Mobil Sizer-Stationen

Die Betreiber fordern immer flexiblere 
Extraktionssysteme, was bedeutet, dass die 
Prozessausrüstung anpassungsfähiger sein 
muss, um der Bandbreite der verfügbaren 
modernen Bergbaumethoden gerecht zu 
werden. MMD hat während seiner gesamten 
Existenz zweckbestimmte Einheiten entwickelt, 
die je nach Bedarf für jede Abbaumethode und 
jedes erforderliche Material geeignet sind. Die 
gesamte Palette der Sizer kann in eine Vielzahl 
von verfügbaren Transportoptionen integriert 
werden, um den erforderlichen Aufgaben 
gerecht zu werden.

Fahrbare Einheiten
Diese sind aufgrund der begrenzten 
Tragfähigkeit bei dieser Art von 
KonstrVereinigtes Königreichtion und der 
vielen Autobahnbeschränkungen, die jetzt 
weltweit auferlegt werden, wirklich nur für die 
kleineren Sizer geeignet. Diese Art von Einheit 
wird normalerweise von einem Dieselmotor 
und einem Hydrauliksystem angetrieben, um 
das Entladeband und den Beschicker, falls 
vorhanden, anzutreiben.

Verfolgen Sie modulare Einheiten
Jeder Sizer-Sortiment kann an 

dieser Art von Einheit angebracht 
werden, die Ketten dauerhaft 
installiert oder in einen 
separaten MMD Atlas Transporter 

(links abgebildet) integriert 
haben kann. Diese können diesel- 

oder elektrisch betrieben werden und 
wenn die Raupen montiert sind, können sie 

zur Wartung vom Boden abgehoben werden.

Transportable modulare Einheiten
Jeder Sizer kann auf dieser Art von Einheit 
installiert werden: Der Hauptunterschied 
besteht darin, dass die Module für den 
Transport auf Radanhängern ausgelegt sind. 
Diese Einheiten werden normalerweise auf 
die gleiche Weise elektrisch betrieben wie 
stationäre Anlagen und sind so konzipiert, dass 
sie der bevorzugten Transportmethode des 
Bedieners entsprechen.

Gleis montiert
Dies ist wahrscheinlich die vielseitigste 
Befestigungsmethode der gesamten Sizer-
Reihe und lässt sich an die unterschiedlichsten 
Extraktionsmethoden anpassen. Diese 
Einheiten können elektrisch, dieselbetrieben 
oder eine Kombination aus beidem sein. Wenn 
Sizer, Feeder und Austragsband elektrisch 
angetrieben werden und die Ketten von 
einem Dieselmotor angetrieben werden, kann 
das Hauptversorgungskabel während des 
Standortwechsels getrennt werden.

Vollständig mobil auf Schienen montiert | 750 Serie Sizer

Vollständig mobil auf Schienen montiert | 1300 Serie Sizer | D7 Schürzentelleranleger

MS1 Vollmobile Drehstation | 1400 Serie Sizer | D9 Schürzentelleranleger

Anhängermontiert transportabel | 750 Serie Sizer
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Semi-mobil Sizer Station mit Einzel-LKW-Brücke | Verlegt von MMD Atlas 500T Transporter (Einschub) | 1300 Primär Sizer | 625 Sekundär Sizer | D9-Schürzenplattenanleger

Semi-mobil Sizer-Station mit zwei LKW-Brücken | 1150 Serie Sizer | D7 Schürzentelleranleger
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Die vollständig mobile 
MMD Sizer-Station

Vollständig Mobil
Die Sizer Station ist in der Lage, sich variabel mit einer 
Geschwindigkeit von anzutreiben 0 bis 12 m/min.

Hoher Durchsatz
Es können Durchsätze von bis zu 9.000 TPH im Durchschnitt 
und 12.000 TPH in der Spitze erreicht werden.

Genau Bemessenes Material
Die Sizer-Station nimmt Aufgabematerial von bis zu 2,5 m³ 
auf und produziert ein mit einer Größe von minus 450 mm, 
wodurch der nachfolgende Verschleiß des Förderbands und 
Schäden an den Übergabepunkten reduziert werden.

Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
Die Sizer-Station wurde als kompakte, leichte Einheit (44 m x 
15 m x 14,5 m bei 1170 Tonnen) mit einem relativ niedrigen 
Schwerpunkt entwickelt, die verschiedenen Wetterbedingun-
gen standhalten kann.

Modularer Aufbau
Die gesamte Sizer Station ist aus modularen Komponenten 
aufgebaut, um eine einfache Wartung, Montage und Trans-
port zu ermöglichen.

Geringer Wartungsaufwand
Typischerweise werden weniger als 2,5 % der gesamten Arbe-
itszeit für die Wartung aufgewendet.

Effizienter Betrieb
Mit einem 20-Meter-Radius-Schaufel und einem 80-Meter-
Gliederförderer ist das System in der Lage, einen etwa 120 
Meter tiefen Streifen zu entfernen, bevor der Strebförderer 
versetzt werden muss.
 
Akzeptiert Run-of-Mine-Material
Der Trichter der Sizer-Station nimmt Material auf, das direkt 
von der Minenwand gegraben und abgeladen wird, und 
erfordert keine Siebe oder Vorbereitungsausrüstung.

Flexible Ladefläche
Der Trichter ist mit Aushubgeräten aus mindestens 220 Grad 
anfahrbar.
 
Trichter mit großem Fassungsvermögen
Der Trichter fasst bis zu 175 m³ / 350 Tonnen Material.

Regulierte Produktionsrate
Mit dem MMD Schürzentelleranleger mit variabler 
Geschwindigkeit kann die Station die verarbeitete 
Produktionstonnage steuern. 

Präziser Materialaustrag
Das Austragsband kann von 0 bis +15 Grad wippen und auch 
um 75 Grad zu beiden Seiten der Mitte schwenken, um einen 
genauen Materialaustrag zu gewährleisten.

Kein Onboard-Operator
Die Sizer Station kann so konfiguriert werden, dass im Nor-
malbetrieb kein Bediener an Bord benötigt wird.

Durchquert Steile Steigungen
Bewältigt bis zu 10 % Inline-/Quergefälle auf den meisten Terrains.

Einfache Bedienung
Alle Prozesse können von der Steuerkabine gesteuert und 
eingesehen werden, die sich bequem oben in der Station 
befindet.

Einfacher Zugriff
Der Zugang zum Bahnhof erfolgt über günstig gelegene 
Anlegestellen. Alle Stationsteile sind auch im Betrieb gefahr-
los einsehbar.

MMD sind die Innovatoren eines neuen, das es 
ermöglicht, die Flexibilität eines Bergbaubaggers 
mit der Kosteneffizienz eines Langstreckentrans-
ports mit Förderbändern in Einklang zu bringen. 
Die vollmobile Sizer-Station mit 9.000 Tonnen pro 
Stunde ist eine neue, kostengünstige technische 
Lösung, die es ermöglicht, dass Aushub-, Größen- 
und Förderbandtransportprozesse gemeinsam 
entlang der Minenwand stattfinden und sich mit 
fortschreitendem Fortschritt weiterentwickeln.

In einer typischen Anwendung würde die Sizer-
Station zwischen der Abbauwand und dem Über-
landförderer positioniert und der Trichter direkt 
von der Abbauwand mit einem Bagger oder einer 
Bergbauschaufel mit Abbaumaterial beschickt. 
Das Material wird dann vom MMD-Schürzen-
plattenaufgeber mit variabler Geschwindigkeit 
aufgezogen und in den MMD-Sortierautomaten 
entladen, wodurch das Material auf eine definier-
bare reduziert wird, die für einen effizienten Lang-
streckentransport auf Förderbändern geeignet 
ist. Anschließend wird das Material von der Sizer-
Station über das Austragsband in einen Bunker-
wagen ausgetragen, der auf dem Überlandband 
fährt. Die Sizer-Station und die Schaufel bewegen 
sich entlang der Stollenwand immer wieder hin 
und her, bis die gesamte Mine ausgehoben ist.

Zu den modularen Baugruppen gehören: 
 
• MMD 1500 Serie Zweiwellen-Mineralsortierer 
• Plattenzuführung MMD D9 
• Übergabeband und Austragsband 
• Hauptchassis und Aufbau 
• Annahmetrichter 
• Raupenketten

Ein offensichtlicher Vorteil dieses Systems ist die 
Eliminierung von Transportlastwagen in einem 
Lastwagen- und Schaufelbetrieb, wo Lastwagen 
verwendet werden, um das Material zu der Ver-
arbeitungsanlage oder aus einem Minenhalden-
bereich zu befördern. Dieser Prozess ist nicht mehr 
erforderlich, da das Material direkt in die mobile 
Sizer-Station geladen und an der Abbaufront ver-
arbeitet werden kann, wodurch das System ver-
einfacht und die optimiert.

Die vollständig mobile Sizer-Station verfügt über 
viele Attribute und Funktionen, um einen konsist-
enten, effizienten Betrieb des gesamten Systems 
zu ermöglichen.
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MMD ist führend mit 
erprobten und getesteten, 

effizienten, leistungsstarken und vollständig 
mobilen, erfolgreichen IPSC-Lösungen
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