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MMDはサイザーテクノロジーを使って自然、非自
然鉱物、鉱石を処理、減容する上で世界をリードす
るスペシァリストです。

弊社は１９７８年に英国での石炭産業用破砕処
理機を設計、製造するために設立され、鉱物減容に
おける技術的に革新的な製品：２軸ミネラルサイ
ザーを開発しました。

MMDは又、移動式、準移動式及び固定式サイザー
ステーションをあらゆる鉱物サイジングソリューシ
ョン用に成功裏に設計、製造してまいりました。

MMD２軸ミネラルサイザーは５００シリーズか
ら、3m3塊　時間12000ﾄﾝ超の処理能力を持つ１５
００シリーズまでのシリーズを開発しております。更
にMMDサイザーは含水率が高く、粘性の強い材料
も乾性、硬岩も、またはそうした複合材料も処理で
きます。世界中で８０種以上の鉱物、鉱石（セメント、
セラミック、建設、ダイアモンド、エネルギー、産業鉱
物そして希少金属産業など）に理想的なサイジング
ソリューションを提供してまいりました。
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MMDサイザーの基本的概念は、直結式高トルク駆動システムによる低速での小口径軸上に大型破砕歯を設けた2
軸の活用にあります。　本設計はサイザーテクノロジーを利用して破砕するときに夫々に相互作用する三つの主た
る原理を作り出しました。このユニークは原理とは：　三段階破砕、回転スクリーン効果及び大深度螺旋状歯構成
です。

まず最初に、材料は互いに向か
い合うローター歯面に挟まれま
す。これらは岩に複数の点状の
負荷を当て、あらゆる自然な弱点

（石目等）を利用するため材料に
ストレスを加えます。

次に、片方のローター上の前側
歯面ともう一方のローターの後
側歯面間で適用される3点負荷
を受けることにより材料は破砕
されます。

オーバーサイズは固定歯である
ブレーカーバーと各ローター軸
で撃砕され,三次元制御された
製品になります。

サイザーの原理

回転スクリーン効果 大深度螺旋状歯構成

螺旋状に特殊に配置された歯構成は比較的低速
な軸間に連続的に変化する歯の隙間からアンダー
サイズ材を通過させます。

大深度螺旋形状はより大きな材料を機械の一端へ
運び、ローターの全長に渡ってフィードを広げる役
割を果たします。このことは又、破砕不能なオーバ
ーサイズ材を排除することにも利用されます。

3段階破砕 

1



4

MMDサイザー指定
ＭＭＤサイザーの各種モデルは２軸の中心距
離をmmで表した数値で呼称されます。(例えば
625ｼﾘｰｽﾞは中心距離625mm)。更に軸に装着され
る破砕歯構成、投入口長さ及び軸回転方向等でも
適応機種を決定します。

軸中心距離

投入口長さ

内方向運転

外方向運転

軸中心距離は破砕歯構成とともにサイザーが効果的
に処理できる最大投入サイズを決めます。

投入口長さは主に効果的処理量に大きく影響します。

内方向への回転はほとんどの歯構成で通常のサイジ
ング作業に使用されます。特に含水、粘性の高い材料
には必ず内方向回転でなければなりません。

2次、３次破砕機として使われるサイザーでは、外方
向運転は、内方向運転で加工可能なものよりさらに
小さな製品を生産する際に、特定の材料に使用でき
ます。

500 シリーズ

625 シリーズ

750 シリーズ

1000 シリーズ

1300 シリーズ

1500 シリーズ

サイザーシリーズ比較
MMDサイザー範囲の典型的寸法

（全ての寸法はmm単位）
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毎時1000ﾄﾝ破砕する場合の各種破砕機寸法の
比較

表示の機械全てが同一尺度

ダブルロール粉砕機
種類：1,800 x 1,800mm

質量：70トン

MMD鉱物サイザー
種類：1000シリーズ

質量：60トン

旋回粉砕機
種類：42 ｲﾝﾁ

質量：120トン

インパクタ
種類 : 2,000 x 2,250mm

質量：85トン

ジョークラッシャー
種類：88 x 66　ｲﾝﾁ

質量：170トン

一般仕様
 材料   : 中度／硬質石灰岩 供給寸法 : 750mm
 製品寸法  : 250mm  破砕能力 : 1,000TPH
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MMD500シリーズ
ツインシャフトサイザー

500シリーズサイザーはMMD設計の最初の
型で、世界中の多数の産業で成功を収めまし
た。最も用途が広い機械の1つで、歯構成によ
って１次、２次、３次破砕機として使用するこ
とが可能です。

本機械は個々の適用に合わせて、各種歯構成
を持つ、固定軸、調整可能軸または一軸機と
して製作できます。生産トン数の条件と材料
によって、 長さを調節すること　また電動機1
基あるいは2基への変更で様々な処理量に対
応することが可能です。 

ツイン75kW電気モーターの可変軸500シリ
ーズサイザー通常型は約12トンの質量があ
ります。

石灰岩 | デンマーク | 投入: 800mm | 製品ｻｲｽﾞ: -150mm | 能力: 450TPH

砕石 | フランス |投入: 250mm |製品ｻｲｽﾞ:: -100mm |能力: 600TPH

石炭| オーストラリア |投入: 400mm |製品ｻｲｽﾞ: -150mm |能力: 1,300TPH

金鉱石 | ブラジル |投入: 200mm |製品ｻｲｽﾞ: -40mm |能力: 600TPH

全ての寸法単位はmm表示で、構成によ
り数字が変わることがあります。
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珪岩| ガーナ |投入: 500mm |製品ｻｲｽﾞ: -100mm能力: 300TPH 亜炭 | スペイン |投入: 180mm |製品ｻｲｽﾞ: -30mm |能力: 10TPH

石炭| 中国 |投入: 500mm |製品ｻｲｽﾞ: -50mm |能力: 300TPH トンネル粘土/石灰岩| ギリシャ |投入: 350mm |製品ｻｲｽﾞ: -200mm | 容量: 650TPH

石灰岩 | 中国 |投入: 300mm |製品ｻｲｽﾞ: -80mm |能力: 250TPH 石膏 | イギリス |投入: 150mm |製品ｻｲｽﾞ: -40mm |能力: 300TPH

生石灰 | イギリス |投入: 125mm |製品ｻｲｽﾞ: -40mm |能力: 100TPH 粘土| イギリス |投入: 250mm |製品ｻｲｽﾞ: -100mm |能力: 600TPH



8

MMD625シリーズ
ツインシャフトサイザー

MMD625シリーズサイザーは、中程度の処理
量を処理する際、同じシステムで１次・２次
両用に構成することができ、最も人気のある
機械の一つで、１次・２次破砕に共通の電動
機を使用できます。

投入口長は、設計段階で、必要な処理量に合
わせて調整することができ、固定軸または調
節可能軸機として製作できます。実証済みの
広範囲に渡る破砕歯構成はほとんどの作業
に対応できます。

本機は処理量と破砕材料に合わせて、260kW
の電気モーターを１基ないし２基使用しま
す。

通常の5枚歯、二次破砕機としての625 シリー
ズサイザーは、長さ2mの投入口と260kWダ
ブルドライブで、質量が約26トンです。

石炭 | コロンビア | 投入: 300mm | 製品ｻｲｽﾞ: -50mm | 処理量: 1,600TPH

泥板岩/石灰岩/粘土 | アイルランド|投入: 1,000mm |製品ｻｲｽﾞ: -100mm |処理量: 500TPH

泥板岩| アイルランド |投入: 800mm |製品ｻｲｽﾞ: -80mm |処理量：600TPH

亜炭 | チェコ共和国 |投入: 300mm |製品ｻｲｽﾞ: -40mm | 処理量：: 2,500TPH

全ての寸法単位はmm表示で、構成によ
り数字が変わることがあります。
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石炭/石 | 中国 |投入: 300mm |製品ｻｲｽﾞ: -100mm | 処理量：: 2,500TPH

白亜 | ベルギー |投入: 800mm |製品ｻｲｽﾞ: -250mm | 処理量：: 500TPH 銀鉱石 | ボリビア |投入: 750mm |製品ｻｲｽﾞ: -150mm | 処理量：: 600TPH

石膏/硬石膏 | カナダ |投入: 700mm |製品ｻｲｽﾞ: -200mm | 処理量：: 1,200TPH カリ | スペイン | 内側: 350mm | 外側: -50mm | 容量: 800TPH

粘土/石灰岩 | インド |投入: 350mm |製品ｻｲｽﾞ: -90mm | 処理量：: 750TPH 金鉱石 | ギニア |投入: 350mm |製品ｻｲｽﾞ: -80mm | 処理量：: 1,500TPH

ホウ砂 | アメリカ合衆国 |投入: 250mm |製品ｻｲｽﾞ: -75mm | 処理量：: 1,600TPH
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MMD750シリーズツインシ
ャフトサイザー

MMD750シリーズサイザーは、より大型の硬
質材料を破砕することができる大量処理用の
機種として、500シリーズの直後に開発されま
した。これらの破砕機は、歯構成に合わせて
１次、２次破砕機としての使用が可能です。

広範囲に渡り試験を繰り返した後にできた歯
構成は、幅広い適用範囲がありますが、さら
に新しい適用が必要な際に備えて、MMDは
常に新しい機種を開発しています。

１次処理機として使用される場合しばしば２
次処理機として６２５ｼﾘｰｽﾞとペアで使われ
ます。組み合わせることにより１機だけよりも
より高い破砕比をうることができます。

通常の3枚歯１次７５０サイザーは、400kW
の電動機１基で駆動し、質量は約40トンで
す。

石炭 | 南アフリカ | 内側: 1,000mm | 外側: -180mm | 容量: 900TPH

粘土/金鉱石 | パプアニューギニア | 内側: 600mm | 外側: -250mm | 容量: 600TPH

白亜 | イギリス | 内側: 1,500mm | 外側: -300mm | 容量: 600TPH

石灰岩/粘土 | イギリス | 内側: 350mm | 外側: -100mm | 容量: 1,000TPH

全ての寸法単位はmm表示で、構成によ
り数字が変わることがあります。
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石灰岩 | レバノン | 内側: 800mm | 外側: -300mm | 容量: 1,500TPH 石灰岩 | ナイジェリア | 内側: 1,000mm | 外側: -200mm | 容量: 400TPH

石炭 | 南アフリカ | 内側: 1,000mm | 外側: -250mm | 容量: 2,000TPH

石膏 | アメリカ合衆国 | 内側: ROM | 外側-250mm | 容量: 1,000TPH 鉄鉱 | オーストラリア | 内側: 1,200mm | 外側: -250mm | 容量: 1,200TPH

亜炭 | スペイン | 内側: 800mm | 外側: -180mm | 容量: 2,500TPH 石炭 | アメリカ合衆国 | 内側: ROM | 外側: -200mm | 容量: 5,000TPH

ニッケル鉱石 | オーストラリア | 内側: 800mm | 外側: -200mm | 容量: 800TPH



全ての寸法単位はmm表示で、構成によ
り数字が変わることがあります。12

MMD1000シリーズツイン
シャフトサイザー

MMD1000シリーズサイザーは、750シリーズ
と大量処理用1300シリーズの中間機として
設計されました。中心距離に余裕があるの
で、より大きな投入サイズに対処でき、同じ投
入口長の機械と比較して高い能力を発揮しま
す。

複数の機械システムで最終製品の必要量達
成に必要な場合、本機は２次機としての750
シリーズとよく併用されます。広範囲目的で
設計されたMMDギアボックスを使用し、電動
機１基乃至２基を装着できます。

通常の3枚歯5リング機は、400kW電動モータ
ー１基で、質量が約60トンです。

石灰岩 | メキシコ | 内側: ROM | 外側: -300mm | 容量: 2,500TPH

石炭 | コロンビア | 内側: 300mm | 外側: -50mm | 容量: 1,600TPH

ボーキサイト | ジャマイカ | 内側: ROM | 外側: -150mm | 容量: 1,600TPH

被覆岩 | タイ | 内側: 1,200mm | 外側: -400mm | 容量: 6,500TPH 天然砂 | 南アフリカ | 内側: 1,500mm | 外側: -300mm | 容量: 1,500TPH
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金鉱石 | ギニア | 内側: 300mm | 外側: -125mm | 容量: 1,600TPH

炭素陽極 | ノルウェー | 内側: 1,600mm | 外側: -350mm | 容量: 70TPH 石灰岩 | インド | 内側: 300mm | 外側: -150mm | 容量: 700TPH

石灰岩 | リビア | 内側: 1,000mm | 外側: -300mm | 容量: 1,200TPH 紅土金鉱石 /粘土 | マリ | 内側: 1,000mm | Out: -250mm | 容量: 750TPH

天然砂 | 南アフリカ | 内側: 1,500mm | 外側: -300mm | 容量: 1,500TPH 被覆岩 | カナダ | 内側: 1,500mm | 外側: -250mm | 容量: 2,000TPH



全ての寸法単位はmm表示で、構成によ
り数字が変わることがあります。14

MMD1300シリーズツイン
シャフトサイザー

MMD1300シリーズサイザーは当初、大量の
表土処理用にコンベヤーへの供給するショ
ベルと重ダンプシステムへ変わる主要な装備
として開発されました。常に様々に変化する
表土処理に他のMMDサイザーに共通なよう
に、含水の高い、粘性材から硬質で磨耗性の
強い花崗岩までの広範な材料を理想的に処
理できます。

本 機 は 、世 界 中 で 多く利 用 されておりま
す。1300サイザーには通常、処理により２機
の電動機が装着されています。

通常の3枚歯は、400kW電動機２基で、質量
が約95トンです。

被覆岩 | ロシア | 内側: 1,200mm | 外側: -350mm | 容量: 3,500TPH

ボーキサイト | ブラジル | 内側: 1,200mm | 外側: -300mm | 容量: 3,000TPH

被覆岩 | スペイン | 内側: 2,500mm | 外側: -250mm | 容量: 3,500TPH

キンバーライト | カナダ | 内側: 2,500mm | 外側: -350mm | 容量: 1,500TPH

石灰岩 | メキシコ | 内側: 1,250mm | 外側: -300mm | 容量: 2,000TPH
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亜炭 | 中国 | 内側: 1,800mm | 外側: -300mm | 容量: 2,500TPH

被覆岩 | タイ | 内側: 1,500mm | 外側: -300mm | 容量: 4,500TPH

亜鉛鉱石 | オーストラリア | 内側: 1,500mm | 外側: -300mm | 容量: 2,500TPH 石灰岩 | 台湾 | 内側: 1,000mm | 外側: -350mm | 容量: 1,200TPH

石灰岩 | メキシコ | 内側: 1,250mm | 外側: -300mm | 容量: 2,000TPH 被覆岩 | イギリス | 内側: 1,500mm | 外側: -350mm | 容量: 1,000TPH



全ての寸法単位はmm表示で、構成によ
り数字が変わることがあります。16

MMD1500シリーズツイン
シャフトサイザー

MMD1500シリーズサイザーは当初、重ダン
プとシャベルシステムへの切替を容易にする
ために、北カナダのオイルサンド産業用に供
給され、以前使用されていた従来システムと
比較して重要な経済的な改善があることがわ
かりました。

1500シリーズサイザーは現在、最も高い能力
がありますが、将来的により高処理量ができ
るサイザーとして設計研究が進行中です。信
頼性の高さ、消耗度の低さと低い維持費はあ
らゆる採掘活動の鍵となる特徴でもあります
が、１日24時間稼働するような過酷な環境に
とっても重要です。投入口長を変更できるの
で、用途に合わせて処理量：を変更すること
が可能です。

通常の3歯機は、400kW運転で、質量が約160
トンです。

被覆岩 | コロンビア | 内側: ROM | 外側: -450mm | 容量: 20,000TPH

キンバーライト | 南アフリカ | 内側: 2,000mm | 外側: -300mm | 容量: 800TPH
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オイルサンド | カナダ | 内側: 3,000mm | 外側: -400mm | 容量: 8,000TPH

鉄鉱 | オーストラリア | 内側: 2,500mm | 外側: -250mm | 容量: 6,000TPH
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MMD耐久型エプロン
プレートフィーダー

チェーン固定されたエプロン・プレートは、圧延工
程を経、処理上最大量を運ぶように様々な幅に製
造されます。プレートは、プレートの間からの漏れを
防止するために端同士が重なっています。そして搬
送材料によるダメージからボルトヘッドを保護する
ためにグローサ間に配置されたボルトで鎖に固定
されています、

衝撃エネルギーの除去は特に重要です。衝撃力は
まず最初に弾性限界内で変形する搬送プレートに
吸収され、そして衝撃レールが力を伝導し、主要フ
レーム構造内で消滅します。

ツインシャフト鉱物サイザーの能力と強度を補うた
め、MMDは原料をクラッシング装置へ搬送する重作
業型エプロンプレートフィーダーを設計製造してお
ります。

衝撃荷重と磨耗に耐える設計になっており、信頼性と
耐久性があり、最小のメンテナンスで長年トラブルな
く稼動できなくてはならないようなギリギリの状況
下で使われています。

MMDエプロンプレートフィーダーの主な特徴は、主
要フレームに搭載される非常に丈夫なチェーンと
ローラーです。用途と、これらが受けるストレスに合
わせて、チェーンとローラーは複数のサイズがあり
ます。チェーンとローラーは、キャタピラーで製造さ
れ、D4、D7、D9、D11仕様のチェーンとローラーに指
定されます。フィーダーは基本的にD4、D7、D9また
はD11に分類されます。

フィーダー長は最後尾のスプロケットのセンターラ
インから先頭のスプロケットのセンターラインまで
が計測され、プロジェクト条件によって変えることが
出来ます。

先頭のスプロケットに位置するドライブは通常、装
置のスループットをコントロールする主要な装置な
ので可変速度ユニットです。油圧式と電気機械式の
2種類の可変速度ドライブが利用できます。

またMMD エプロンプレートフィーダーは、ビルト
インの細粒回収システムもご利用いただけます。所
定の搬送プレートにスクレーパーが溶接されること
で、フィーダー上部に残りの材料と共に細骨材が送
られ、個別の細骨材搬送装置の必要性を不要にしま
した。

タイプ 有効幅 全幅 全長
D4 1,500mm 2,160mm 1,200mm

D7 2,000mm 2,775mm 1,480mm

D9 3,000mm 3,990mm 1,960mm

D11 4,000mm 5,025mm 2,260mm

基本エプロンプレートフィーダー主要寸法

再粒土検索システム付D7エプロン・プレート・フィーダー

限られたスペースに設置するD4 エプロン・プレート・フィーダー

完全移動式スルーイング・サイザー・ステーションの一部をなすD9エプロン・プレート・フィーダー
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再粒土検索システム付D7エプロン・プレート・フィーダー 油圧駆動式D7 エプロン・プレート・フィーダー

電気機械駆動によるD7 エプロン・プレート・フィーダー

限られたスペースに設置するD4 エプロン・プレート・フィーダー

電気機械駆動式D9 エプロン・プレート・フィーダー完全移動式スルーイング・サイザー・ステーションの一部をなすD9エプロン・プレート・フィーダー
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MMD移動式＆セミ移動
式サイザーステーション

採掘作業は処理設備が最新の利用可能な
採掘方法に合わせて採用されるべきで、よ
り柔軟な採掘システムを必要としておりま
す。MMDはその存在を通して、必要に応じ
てあらゆる採掘方法と鉱物に対応する目的
に設計された機械を開発しました。 全サイ
ザー機種にはさまざまな要求に適した広
範囲な運送オプションがあります。

ホイール式
このタイプでは限定された運送条件と世界
的に広がりつつある多くの道路規制に対応
する小型サイザー向けのものです。このタ
イプの機種は、通常ﾃﾞｲｰｾﾞﾙエンジンを動
力とし、油圧式排出ｺﾝﾍﾞﾔｰと装着できるな
ら油圧式フィーダー装置がつけられます。

履帯式
サイザーのいずれの機種も履帯式走行装置

（一体式、履帯分離式）があります
デイーゼル・電動駆動式があり、履

帯が装着された場合はメンテ
ナンス用に地上面からクリ
アランスをとることができ
ます。

移動式モジュラー単位
サイザーのいずれの機種もこの種のユニッ
トに設置が可能です。主な違いは、モジュ
ールがトレーラーの載せて移動するように
設計されていることです。通常固定式と同
様に電動式で、ご希望に沿った運送方法に
沿うように設計されます。

履帯搭載式
サイザー全機種に設置できる最も用途が
広い方法で、最も広範囲な採掘方法に適応
します。この機種は、電動、ディーゼル駆動
または両者組合せが可能です。サイザー、
フィーダー、排出コンベヤーが電気的に駆
動され、トラックがディーゼルエンジンで駆
動する場合は、主電線は機械を再配置する
際に外すことができます。

履帯移動式| 750 シリーズサイザー

履帯移動式| 1300 シリーズサイザー | D7 エプロン・プレート・フィーダー

MS1移動式旋回ステーション| 1400 シリーズサイザー| D9 エプロン・プレート・フィーダー

トレーラー搭載可搬式 | 750 シリーズサイザー
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シングルトラックブリッジを備えたセミモバイルサイザーステーション | MMD アトラス 500T トランスポーター (挿入図) によって再配置されました。 1300 シリーズ一次サ
イザー | 625 二次サイザー | D9 エプロンプレートフィーダー

ツイントラックブリッジを備えたセミモバイルサイザーステーション | 1150シリーズサイザー | D7 エプロンプレートフィーダー
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MMD  移動式サイザーステ
ーション

完全移動式
サイザーステーションはそれ自体で、0～12m/分率で可変に
推進することができます。

高スループット
平均1万TPHまでのスループットと、1万2千TPHピークが達
成できます。

正確に設定された材料
サイザーステーションは、2.4m³までの供給資材の受入がで
き、−350mmの製品を製造し、中継所でのコンベヤーベルト
の消耗・破損を減らします。

コンパクトな寸法と軽量ボディ
サ イ ザ ー ス テ ー ション は 、コ ン パ クト 設 計 で 軽 量

（56.2m×12.9m×14m＠1350 トン）であり、比較的に低い
重心で様々な気象状況に耐久します。

モジュラー構造
サイザーステーションは全て、簡単なメンテナンス・組立・輸
送を可能にするために、モジュラーコンポーネント構造です。

メンテナンス要らず
一般的に、メンテナンスに必要な時間は、全体の労働時間の
2.5%未満です。

効果的操作
18メートルの半径シャベルを利用した場合、フェイスコンベ
ヤーの再設置が必要とする前に、深さ約70mの剥取りが出
来ます。
 
粗鉱材料を受け入れます
サイザーステーションのホッパーは、鉱山面から直接掘られ、
投げおろされる材料を受け入れ、スクリーンまたは準備装
置が必要ありません。

柔軟な積載域
ホッパーは、少なくとも角度220°から発掘装置で接近できま
す。
 
大容量のホッパー
ホッパーは、最高350トンの材料を保持できます。

管理された生産率
速度変更が可能なMMD エプロンプレートフィーダーで、ス
テーションが処理した生産総トン数をコントロールできます。

正確な材料放出
搬出コンベヤーは正確な材料放出をするために、-7～+15
度まで、更には75度まで、センターのどちら側にも上下する
ことができます。

オペレーター搭乗不要
サイザーステーションは通常操作において、オペレーターが
搭乗しない設定にできます。

急な勾配を横断
大部分の地形で、最高10%のインライン勾配と5%の十字勾
配を横断できます。

シンプル操作
全てのプロセスは、便利にステーション上部に設置された
制御キャビンからコントロール・見渡すことができます。

アクセスが簡単
陸地点からステーションへの接近ができます。運転中のとき

でも、ステーションの全箇所が問題なく見渡せます。

完全なシステムの一貫した効果的操作を可能にする
ため、完全移動式サイザーステーションには多くの特
質と特徴があります。重要な部分を以下に記載します。

MMDは鉱山用大型シャベルの柔軟性を長距
離搬送コンベヤーのコスト削減効果とマッチ
ングさせる新製品のイノベーターです。毎時1
万トン移動式サイザーステーションは切羽で
の掘削、破砕そして搬送を同期させる新しい、
コスト削減できる技術的な解決をもたらしま
した。

通常の使用法では、サイザーステーションは鉱
山面と陸路のコンベヤーの間に設置し、表面か
ら直接フィードされるホッパーはエクスカベータ
または鉱業シャベルで鉱山材料を抽出します。
そして材料は速度が変更できるMMD エプロン
プレートフィーダーに引かれ、MMDサイザーに
放出されて、材料を効果的な長距離運搬装置牽
引力に合わせた製品サイズに粉砕します。材料
はその後サイザーステーションから搬出コンベ
ヤーを通して放出され、陸路の運搬装置に沿っ
て移動するホッパー車に放出されます。全ての
鉱山が採掘されるまで、サイザーステーションと
シャベルは鉱山面に沿って前後に繰り返し動作
します。

モジュラー組立には下記が含まれます。

• MMD 1500 シリーズツインシャフト鉱物サイザ
ー  
• MMD D9 エプロンプレートフィーダー 
• 移動運搬装置と搬出コンベヤー
• 主要シャシーと上部構造  
• 受入ホッパー
• クローラー・トラック 

このシステムでの明らかな利点は、重ダンプで
材料を処理プラントや集積場へ運んだりしてい
た、重ダンプとショベルでの作業から重ダンプを
不要にしたことです。　直接切羽で移動式サイ
ザーステーションで鉱石を処理することで処理
の簡便化、最適化が計れます。
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MMDは、試験・試用された、効果的で、高性
能な、完全移動式IPCCソリューションの、世

界的に主要な企業です。
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