PLAQUE DE CUISSON GAZ - FINITION CLASSIQUE - 91

ICBCG 365T / S

CARACTERISTIQUES

Brdleurs étanches a double couronne allant du mijotage au power boost

Fonction fonte de chocolat n’atteignant jamais le point d’ébullition

Les grilles sont congues de fagon a déplacer les casseroles d'un feu a
l'autre sans les soulever

Signature professionnelle boutons rouge (disponibles en noir et inox)
Grilles en fonte recouvertes d'un revétement en émail facilement nettoyables

Reconnaissance de la flamme, ré-allumage automatique

Boutons de commande rétro-éclairés noir et inox

ACCESSOIRES

Grille spéciale Wok (grille double pouvant recevoir un wok)

Kit pour installation en haute altitude - gaz naturel

SPECIFICATION DES FOYERS

*3-2,7 kW
*1-3,5kW
*1-53 kW




PLAQUE DE CUISSON GAZ - FINITION CLASSIQUE - 914 mm

SPECIFICATION PRODUIT

Modéle

Dimensions

Poids a I'expedition
Voltage, Hertz
Connexion électrique

Type de gaz

ELECTRICITE

COUNTERTOP i

ICBCG365T/S

914 mm L x 102 mm H x 533 mm P

30 Kg
220-240V, 50/60Hz
13 Amp

Gaz de ville ou propane

GAZ
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ELECTRICAL AND GAS
SUPPLY LOCATION APPLIES
ONLY TO INSTALLATION
WITH BUILT-IN OVEN
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ELECTRICAL AND GAS
SUPPLY LOCATION APPLIES
ONLY TO INSTALLATION
WITH BUILT-IN OVEN

y%TrE: Les dimensions sont en millimétres et peuvent varier de +/-
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REMARQUE : La zone ombrée au-dessus du plan de travail indique I'espace minimum a conserver par
rapport aux surfaces combustibles. Il ne peut y avoir aucun matériau combustible dans cette zone.

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on February 5, 2019. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.




