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RANDDETAILS ORGANIC-GAMMA

AKOESTISCHE WANDEN EN PLAFONDS (HOUTWOL)/ORGANIC-GAMMA

INLEGPANEEL
Code: SK-04 [A]
Profiel: T24 & T35

VERBORGEN,  
DEMONTEERBAAR
Code: VK-10 [D]
Profiel: T35

DOORZAK PANEEL - T24/T35
Code: SK-06 T24/T35 [E]
Profiel: T24 of T35

SILHOUETTE-INLEGPANEEL
Profiel: T15 Silhouette

FACETKANT RONDOM
Code: AK-01
Bevestiging: schroeven

RECHTE RANDEN AAN 
ALLE ZIJDEN
Code: AK-99
Bevestiging: schroeven

FACETRAND RONDOM
Code: VK-11
Bevestiging: Organic-clip

VK-10SK-06 - T24 SK-06 - T35SK-04 SK-05

ORGANIC

AK-99 AK-01 VK-11

SK-04

ORGANIC - TWIN

VK-10

AK-01 VK-11

ORGANIC - MINERAL

VK-11

beton vuren hout

metaal metaal

Organic clips zijn ook van metaal
kijken of dit in metaal kan, of dat het beter opvalt als ze zwart worden gearceerd.

AK-99 AK-01

VK-10SK-06 - T24 SK-06 - T35SK-04 SK-05

ORGANIC

AK-99 AK-01 VK-11

SK-04

ORGANIC - TWIN

VK-10

AK-01 VK-11

ORGANIC - MINERAL

VK-11

beton vuren hout

metaal metaal

Organic clips zijn ook van metaal
kijken of dit in metaal kan, of dat het beter opvalt als ze zwart worden gearceerd.

AK-99 AK-01

VK-10SK-06 - T24 SK-06 - T35SK-04 SK-05

ORGANIC

AK-99 AK-01 VK-11

SK-04

ORGANIC - TWIN

VK-10

AK-01 VK-11

ORGANIC - MINERAL

VK-11

beton vuren hout

metaal metaal

Organic clips zijn ook van metaal
kijken of dit in metaal kan, of dat het beter opvalt als ze zwart worden gearceerd.

AK-99 AK-01

VK-10SK-06 - T24 SK-06 - T35SK-04 SK-05

ORGANIC

AK-99 AK-01 VK-11

SK-04

ORGANIC - TWIN

VK-10

AK-01 VK-11

ORGANIC - MINERAL

VK-11

beton vuren hout

metaal metaal

Organic clips zijn ook van metaal
kijken of dit in metaal kan, of dat het beter opvalt als ze zwart worden gearceerd.

AK-99 AK-01

VK-10SK-06 - T24 SK-06 - T35SK-04 SK-05

ORGANIC

AK-99 AK-01 VK-11

SK-04

ORGANIC - TWIN

VK-10

AK-01 VK-11

ORGANIC - MINERAL

VK-11

beton vuren hout

metaal metaal

Organic clips zijn ook van metaal
kijken of dit in metaal kan, of dat het beter opvalt als ze zwart worden gearceerd.

AK-99 AK-01

VK-10SK-06 - T24 SK-06 - T35SK-04 SK-05

ORGANIC

AK-99 AK-01 VK-11

SK-04

ORGANIC - TWIN

VK-10

AK-01 VK-11

ORGANIC - MINERAL

VK-11

beton vuren hout

metaal metaal

Organic clips zijn ook van metaal
kijken of dit in metaal kan, of dat het beter opvalt als ze zwart worden gearceerd.

AK-99 AK-01

VK-10SK-06 - T24 SK-06 - T35SK-04 SK-05

ORGANIC

AK-99 AK-01 VK-11

SK-04

ORGANIC - TWIN

VK-10

AK-01 VK-11

ORGANIC - MINERAL

VK-11

beton vuren hout

metaal metaal

Organic clips zijn ook van metaal
kijken of dit in metaal kan, of dat het beter opvalt als ze zwart worden gearceerd.

AK-99 AK-01
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ORGANIC 

AKOESTISCHE WANDEN EN PLAFONDS (HOUTWOL)/ORGANIC-GAMMA

MONTAGE
De meest gangbare montage maakt gebruik van draag-
profielen om de 1200 mm en van dwarsprofielen van 1200 
en 600 mm. Bij zwaardere belastingen of grotere lengtes 
worden de draagprofielen geplaatst op een hart-op-hartafstand 
(h-o-h) van 600 mm. Voor de waarden vermeld in onder-
staande tabel (binnenplafond) worden de effecten van de 
wind niet in aanmerking genomen (vanwege de luchtdoor-
latendheid van de panelen). De plaatsings tolerantie van de 
bevestigingspunten bedraagt 3 mm. Behalve op plaatsen 
waar er speciale voorzieningen zijn voor het plafond, mogen 
de afwijkingen onder de 2 meter-regel niet groter zijn dan:

   1/500e van de lengte bij een niet zichtbare structuur
   1/300e van de lengte bij een zichtbare structuur.

TOEBEHOREN
Clix T24/38-draagprofielen + Clix T24/32 (1200)- en/of T24/28 (600)-dwarsprofielen.

NB:
Bij het plaatsen van een verlaagd plafond met een 
verwijderbare verdekt uitneembaar systeem (rand D), bestaat 
de structuur uit het T35-draagprofiel met een dikte van 35 mm.  
De houders, geplaatst met een h-o-h-afstand van 600 mm, 
moeten aan de zijde van het plenum worden gecombineerd 
met afstandhouders om de correcte positionering van de 
structuur te verzekeren. In sommige configuraties kan het 
geheel worden versterkt door het gebruik van anti-lift clips  
en/of extra afstandhouders. Hoogte van het plenum voor de 
randen A, E en D: 12 cm voor 600 x 600 mm en 15 cm  
voor 1200 x 600 mm.

SK-04 [A] SK-06 [E] VK-10 [D] SILHOUETTE/FINELINE

4 randen verkrijgbaar:
   SK-04 [A] (rechte randen) T24 - T35
   SK-06 [E] (doorzak kant) T24 (voor 25 mm-paneel) + rand E/SK-06 T35 (voor 35 mm-paneel)
   VK-10 [D] (verdekt uitneembaar structuur-randen) T35 (voor 35 mm-paneel)
   SILHOUETTE/FINELINE (randen met schaduwspleet, voor 25 mm-paneel)

VK-10SK-06 - T24 SK-06 - T35SK-04 SK-05

ORGANIC

AK-99 AK-01 VK-11

SK-04

ORGANIC - TWIN

VK-10

AK-01 VK-11

ORGANIC - MINERAL

VK-11

beton vuren hout

metaal metaal

Organic clips zijn ook van metaal
kijken of dit in metaal kan, of dat het beter opvalt als ze zwart worden gearceerd.

AK-99 AK-01

VK-10SK-06 - T24 SK-06 - T35SK-04 SK-05

ORGANIC

AK-99 AK-01 VK-11

SK-04

ORGANIC - TWIN

VK-10

AK-01 VK-11

ORGANIC - MINERAL

VK-11

beton vuren hout

metaal metaal

Organic clips zijn ook van metaal
kijken of dit in metaal kan, of dat het beter opvalt als ze zwart worden gearceerd.

AK-99 AK-01

VK-10SK-06 - T24 SK-06 - T35SK-04 SK-05

ORGANIC

AK-99 AK-01 VK-11

SK-04

ORGANIC - TWIN

VK-10

AK-01 VK-11

ORGANIC - MINERAL

VK-11

beton vuren hout

metaal metaal

Organic clips zijn ook van metaal
kijken of dit in metaal kan, of dat het beter opvalt als ze zwart worden gearceerd.

AK-99 AK-01

VK-10SK-06 - T24 SK-06 - T35SK-04 SK-05

ORGANIC

AK-99 AK-01 VK-11

SK-04

ORGANIC - TWIN

VK-10

AK-01 VK-11

ORGANIC - MINERAL

VK-11

beton vuren hout

metaal metaal

Organic clips zijn ook van metaal
kijken of dit in metaal kan, of dat het beter opvalt als ze zwart worden gearceerd.

AK-99 AK-01

Paneel 
Oppervlaktedichtheid 
van de tegel

T24-montage T35-montage

h-o-h-afstand 1200 h-o-h-afstand 600 h-o-h-afstand 1200 h-o-h-afstand 600

Organic - 15mm 8 kg/m2 1400 1500 1500 1500 

Organic - 25mm 11 kg/m2 1200 1500 1200 1500

Organic - 35mm 14 kg/m2 1000 1200 1200 1200

MONTAGE OP T24- OF T35-STRUCTUUR

ENKEL MONTAGE AAN VERLAAGD PLAFOND

AFSTAND TUSSEN DE AFHANGERCLIPS, AFHANKELIJK VAN DE PANEEL EN DE H-O-H- AFSTAND TUSSEN DE DRAAGPROFIELEN
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Alle producten van het Organic-gamma moeten hoger 
dan 1,80 m aan de wand worden bevestigd.

2

ORGANIC 

AKOESTISCHE WANDEN EN PLAFONDS (HOUTWOL)/ORGANIC-GAMMA

BIJZONDERE VOORZIENINGEN
Afhankelijk van het type paneel en het medium kunnen de 
panelen worden bevestigd met schroeven of specifieke clips. 
De Organic panelen zijn niet erg gevoelig voor vocht, maar 
de bevestigingssystemen moeten worden beschermd tegen 
corrosie in het geval van hoge luchtvochtigheid.

In sporthallen vereist de bestendigheid tegen de impact van 
ballen een mechanische bescherming zoals een net, of de 
plaatsing van een dubbel CD 60-structuur met een verkleinde 
h-o-h-afstand.

Zichtbare mechanische bevestiging (ZMB) 
Organic-tegels en Authentic Organic

Dimensions (in mm) Structuur - toebehoren Installatietoelichtingen

Vastschroeven tegen een metalen frame.
De panelen loodrecht op de structuur 
positioneren

1200 x 600
2000 x 600

- CD 60
- Houten steunblok 60 x 30mm
Houtschroef of TX-drive-schroeven
Voet- en kopstuk van CD 60-afhangerclip

3 schroeven/breedte 600 mm
(4 schroeven/breedte in Organic 
Twin-dikte 50 mm)
2 cm van de rand
h-o-h-afstand van 600 mm  
(px L 1200)
h-o-h-afstand van 500 mm  
(px L 2000)

Rechtstreeks met schroeven in de  
betontegel vastschroeven

1200 x 600
2000 x 600

DDS plus-betonschroeven of MSP-
ankerbevestigingen.

5 bevestigingen per 1200-paneel
6 bevestigingen per 2000-paneel

Onzichtbare mechanische bevestiging 
(OMB) Organic-tegels

Afmetingen (in mm) Structuur - toebehoren Installatietoelichtingen

Organic-clip op beton 1200 x 600
2000 x 600

Clips bevestigd met pluggen of machinaal 
vastgeschoten

Clip max. om de 600 mm
2 bevestigingen (px L 1200)
4 bevestigingen (px L 2000)

Organic-clip op CD 60 of houten structuur 1200 x 600
2000 x 600
dikte 25 en 35 mm

Houten structuur en Organic-TX-drive- 
schroeven, Organic-houtschroeven of  
Organic-metaalschroeven.
Ophanging van CD-profielen:
paneeldikte 35 mm: Ophangpunt om  
de 1,40 m

Tussen 600 mm (px L 1200)
Tussen 500 mm (px L 2000)
Clip max. om de 600 mm
2 bevestigingen (px L 1200)
4 bevestigingen (px L 2000)

PLAATSING MET MECHANISCHE BEVESTIGING

NIET-VERWIJDERBARE WANDEN EN PLAFONDS

   3 randtypes:
   Afgeschuinde randen aan 4 zijden OMB VK-11
   Afgeschuinde randen aan 4 zijden ZMB AK-01
   Rechte randen ZMB AK-99

   2 montagetypes:
   OMB: onzichtbare mechanische bevestiging met  

behulp van de Organic-clip
   ZMB: zichtbare mechanische bevestiging met schroeven

   2 diktes: 25 of 35 mm

MONTAGE OP EEN NIET DEMONTEERBAAR BINNENPLAFOND
VK-10SK-06 - T24 SK-06 - T35SK-04 SK-05

ORGANIC

AK-99 AK-01 VK-11

SK-04

ORGANIC - TWIN

VK-10

AK-01 VK-11

ORGANIC - MINERAL

VK-11

beton vuren hout

metaal metaal

Organic clips zijn ook van metaal
kijken of dit in metaal kan, of dat het beter opvalt als ze zwart worden gearceerd.

AK-99 AK-01

VK-10SK-06 - T24 SK-06 - T35SK-04 SK-05

ORGANIC

AK-99 AK-01 VK-11

SK-04

ORGANIC - TWIN

VK-10

AK-01 VK-11

ORGANIC - MINERAL

VK-11

beton vuren hout

metaal metaal

Organic clips zijn ook van metaal
kijken of dit in metaal kan, of dat het beter opvalt als ze zwart worden gearceerd.

AK-99 AK-01

VK-10SK-06 - T24 SK-06 - T35SK-04 SK-05

ORGANIC

AK-99 AK-01 VK-11

SK-04

ORGANIC - TWIN

VK-10

AK-01 VK-11

ORGANIC - MINERAL

VK-11

beton vuren hout

metaal metaal

Organic clips zijn ook van metaal
kijken of dit in metaal kan, of dat het beter opvalt als ze zwart worden gearceerd.

AK-99 AK-01 OMB VK-11 ZMB AK-01 ZMB AK-99
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ORGANIC 

AKOESTISCHE WANDEN EN PLAFONDS (HOUTWOL)/ORGANIC-GAMMA

BEVESTIGINGSPUNTEN
Onderstaande tekeningen geven de door Organic 
voorgeschreven patronen voor de zichtbare mechanische 
bevestigingspunten [ZMB] aan. De verschillende patronen  
zijn onderverdeeld per producttype en, indien toepasbaar,  
per verschillende afmetingen. Alle afmetingen zijn weer-
gegeven in millimeters.

ORGANIC + ORGANIC TWIN 25 + 35 mm

ORGANIC TWIN 50 mm + ORGANIC MINERAL

METALEN CD-PROFIELEN / HOUTEN REGELWERK

CD60 profile  
C.O.C. 300 mm

CD60 profile  
C.O.C. 200 mm

CD60 profile  
C.O.C. 300 mm

CD60 profile  
C.O.C. 200 mm

CD60 profile  
C.O.C. 300 mm

CD60 profile  
C.O.C. 200 mm

Paneeldikte: 25 / 35 mm
Ondergrond: Metalen CD60 frame / Houten steunblok 60 x 30 mm
Bevestiging: Organic TX drive of ORGANIC INT&EXT. schroef

Paneeldikte: ≥50 mm
Ondergrond: Metalen CD60 frame / houten steunblok 60 x 30 mm
Bevestiging: Organic TX drive of ORGANIC INT&EXT. schroef

Paneeldikte: 25 / 35 / ≥50 mm
Ondergrond: Metalen CD60 frame / houten steunblok 60x30 mm
Bevestiging: Organic TX drive of ORGANIC INT&EXT. schroef

20

20

30

560

560

600 x 600

600 x 600

600 x 600

1200 x 600

1200 x 600

2000 x 600

2000 x 600

1200 x 600 2000 x 600

20

20

30 30 30

20 20

20 20

2048050050048020580580

20380380 400

30570570

20392392392392392

30970

ORGANIC + ORGANIC TWIN + ORGANIC MINERAL

RECHTSTREEKS TEGEN BETON

970
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ORGANIC 

AKOESTISCHE WANDEN EN PLAFONDS (HOUTWOL)/ORGANIC-GAMMA

Zichtbare mechanische bevestiging 
(ZMB) Organic-tegels en Authentic 
Organic

Afmetingen (in mm) Structuur - toebehoren Installatietoelichtingen

Vastschroeven tegen een metalen 
frame. De panelen loodrecht op de 
structuur positioneren.

1200 x 600
2000 x 600
dikte 25 en 35 mm

CD 60 Hydro (op meer dan 20 km van  
de kust)
Ophanging van CD-profielen:
paneeldikte 25 en 35 mm:
Ophangpunt om de 1,40 m
Organic-metaalschroeven

3 schroeven/breedte 600 mm
2 cm van de rand
Tussen 600 mm (px L 1200)
Tussen 500 mm (px L 2000)

Vastschroeven op een houten 
balkenframe. De panelen loodrecht 
op de structuur positioneren.

1200 x 600
2000 x 600
dikte 25 en 35 mm

Steunblok 60 x 30 bevestigd om de  
1 m Organic-houtschroeven

3 schroeven/breedte 600 mm
2 cm van de rand
Tussen 600 mm (px L 1200)
Tussen 500 mm (px L 2000)

Dispositions particulières
La fixation des panneaux peut, selon le 
type de panneaux et le type de support, se 
faire par vissage ou par clips spécifiques.
Les panneaux Organic sont peu sensibles 

à l’humidité, mais les systèmes de fixation
doivent être protégés contre la corrosion 
dans le cas d’hygrométrie importante.

Pour les salles de sport, la résistance aux 

chocs de ballons implique une protection
mécanique de type filet, ou la mise en 
œuvre d’une double ossature CD 60 à 
entraxe réduit.

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE INTÉRIEUR

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Pose sur clip FMIV

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic et Organic Authentic Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

- CD 60
- Tasseau de bois 60 x 30 mm  

Vis Organic intérieur ou TX Drive 
Pied et tête de suspente CD 60

3 vis / largeur 600 mm  
(4 vis / largeur en Organic Twin ép. 50 mm)

2 cm du bord
Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage direct dans la dalle béton par vis
1 200 x 600
2 000 x 600

Vis DDS EJOT perçage 6 mm, tête Ø 25 
ou système Knauf Fibrafix

5 fixations par panneau 1200
6 fixations par panneau 2000

Fixation Mécanique Invisible (FMIV)
Dalles Organic Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Clip FMIV sur béton
1 200 x 600
2 000 x 600

Clip chevillé ou pistoscellé
Clip tous les 600 mm maxi

2 fixations (px L 1200)
4 fixations (px L 2000)

Clip FMIV sur ossature CD 60 ou bois

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 35, 50, 75, 100, 125 
et 150 mm

Ossature bois et Vis Organic intérieur  
et extérieur ou vis TX Drive

CD 60 ou vis TRPF
ép. 35, 50 et 75 mm : Portée 1,40 m

ép. 100, 125 et 150 mm : Portée 1,00 m

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Clip tous les 600 mm maxi
2 fixations (px L 1200)
4 fixations (px L 2000)

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalle Organic et Organic Authentic Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35 et 50 mm

CD 60 Hydro (supérieur à 20 km du 
bord de mer)

ép. 25, 35 et 50 mm : portée 1,40 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35, 50, 75, 100, 
125 et 150 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EXTÉRIEUR

657PLAQUISTE/PLAFISTE 2020

Vastschroeven tegen CD 60, bij de voeg tussen de panelen

Vastschroeven tegen houten steunblok, bij de voeg tussen de panelen

Dispositions particulières
La fixation des panneaux peut, selon le 
type de panneaux et le type de support, se 
faire par vissage ou par clips spécifiques.
Les panneaux Organic sont peu sensibles 

à l’humidité, mais les systèmes de fixation
doivent être protégés contre la corrosion 
dans le cas d’hygrométrie importante.

Pour les salles de sport, la résistance aux 

chocs de ballons implique une protection
mécanique de type filet, ou la mise en 
œuvre d’une double ossature CD 60 à 
entraxe réduit.

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE INTÉRIEUR

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Pose sur clip FMIV

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic et Organic Authentic Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

- CD 60
- Tasseau de bois 60 x 30 mm  

Vis Organic intérieur ou TX Drive 
Pied et tête de suspente CD 60

3 vis / largeur 600 mm  
(4 vis / largeur en Organic Twin ép. 50 mm)

2 cm du bord
Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage direct dans la dalle béton par vis
1 200 x 600
2 000 x 600

Vis DDS EJOT perçage 6 mm, tête Ø 25 
ou système Knauf Fibrafix

5 fixations par panneau 1200
6 fixations par panneau 2000

Fixation Mécanique Invisible (FMIV)
Dalles Organic Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Clip FMIV sur béton
1 200 x 600
2 000 x 600

Clip chevillé ou pistoscellé
Clip tous les 600 mm maxi

2 fixations (px L 1200)
4 fixations (px L 2000)

Clip FMIV sur ossature CD 60 ou bois

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 35, 50, 75, 100, 125 
et 150 mm

Ossature bois et Vis Organic intérieur  
et extérieur ou vis TX Drive

CD 60 ou vis TRPF
ép. 35, 50 et 75 mm : Portée 1,40 m

ép. 100, 125 et 150 mm : Portée 1,00 m

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Clip tous les 600 mm maxi
2 fixations (px L 1200)
4 fixations (px L 2000)

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalle Organic et Organic Authentic Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35 et 50 mm

CD 60 Hydro (supérieur à 20 km du 
bord de mer)

ép. 25, 35 et 50 mm : portée 1,40 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35, 50, 75, 100, 
125 et 150 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EXTÉRIEUR

657PLAQUISTE/PLAFISTE 2020

Dispositions particulières
La fixation des panneaux peut, selon le 
type de panneaux et le type de support, se 
faire par vissage ou par clips spécifiques.
Les panneaux Organic sont peu sensibles 

à l’humidité, mais les systèmes de fixation
doivent être protégés contre la corrosion 
dans le cas d’hygrométrie importante.

Pour les salles de sport, la résistance aux 

chocs de ballons implique une protection
mécanique de type filet, ou la mise en 
œuvre d’une double ossature CD 60 à 
entraxe réduit.

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE INTÉRIEUR

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Pose sur clip FMIV

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic et Organic Authentic Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

- CD 60
- Tasseau de bois 60 x 30 mm  

Vis Organic intérieur ou TX Drive 
Pied et tête de suspente CD 60

3 vis / largeur 600 mm  
(4 vis / largeur en Organic Twin ép. 50 mm)

2 cm du bord
Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage direct dans la dalle béton par vis
1 200 x 600
2 000 x 600

Vis DDS EJOT perçage 6 mm, tête Ø 25 
ou système Knauf Fibrafix

5 fixations par panneau 1200
6 fixations par panneau 2000

Fixation Mécanique Invisible (FMIV)
Dalles Organic Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Clip FMIV sur béton
1 200 x 600
2 000 x 600

Clip chevillé ou pistoscellé
Clip tous les 600 mm maxi

2 fixations (px L 1200)
4 fixations (px L 2000)

Clip FMIV sur ossature CD 60 ou bois

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 35, 50, 75, 100, 125 
et 150 mm

Ossature bois et Vis Organic intérieur  
et extérieur ou vis TX Drive

CD 60 ou vis TRPF
ép. 35, 50 et 75 mm : Portée 1,40 m

ép. 100, 125 et 150 mm : Portée 1,00 m

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Clip tous les 600 mm maxi
2 fixations (px L 1200)
4 fixations (px L 2000)

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalle Organic et Organic Authentic Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35 et 50 mm

CD 60 Hydro (supérieur à 20 km du 
bord de mer)

ép. 25, 35 et 50 mm : portée 1,40 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35, 50, 75, 100, 
125 et 150 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EXTÉRIEUR
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Dispositions particulières
La fixation des panneaux peut, selon le 
type de panneaux et le type de support, se 
faire par vissage ou par clips spécifiques.
Les panneaux Organic sont peu sensibles 

à l’humidité, mais les systèmes de fixation
doivent être protégés contre la corrosion 
dans le cas d’hygrométrie importante.

Pour les salles de sport, la résistance aux 

chocs de ballons implique une protection
mécanique de type filet, ou la mise en 
œuvre d’une double ossature CD 60 à 
entraxe réduit.

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE INTÉRIEUR

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Pose sur clip FMIV

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic et Organic Authentic Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

- CD 60
- Tasseau de bois 60 x 30 mm  

Vis Organic intérieur ou TX Drive 
Pied et tête de suspente CD 60

3 vis / largeur 600 mm  
(4 vis / largeur en Organic Twin ép. 50 mm)

2 cm du bord
Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage direct dans la dalle béton par vis
1 200 x 600
2 000 x 600

Vis DDS EJOT perçage 6 mm, tête Ø 25 
ou système Knauf Fibrafix

5 fixations par panneau 1200
6 fixations par panneau 2000

Fixation Mécanique Invisible (FMIV)
Dalles Organic Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Clip FMIV sur béton
1 200 x 600
2 000 x 600

Clip chevillé ou pistoscellé
Clip tous les 600 mm maxi

2 fixations (px L 1200)
4 fixations (px L 2000)

Clip FMIV sur ossature CD 60 ou bois

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 35, 50, 75, 100, 125 
et 150 mm

Ossature bois et Vis Organic intérieur  
et extérieur ou vis TX Drive

CD 60 ou vis TRPF
ép. 35, 50 et 75 mm : Portée 1,40 m

ép. 100, 125 et 150 mm : Portée 1,00 m

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Clip tous les 600 mm maxi
2 fixations (px L 1200)
4 fixations (px L 2000)

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalle Organic et Organic Authentic Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35 et 50 mm

CD 60 Hydro (supérieur à 20 km du 
bord de mer)

ép. 25, 35 et 50 mm : portée 1,40 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35, 50, 75, 100, 
125 et 150 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EXTÉRIEUR
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Vastschroeven tegen het beton, bij de voeg tussen de panelen

Montage met een Organic-clip

MONTAGE OP EEN NIET DEMONTEERBAAR BUITENPLAFOND

7 ORGANIC PLAATSINGSINSTRUCTIES



BEVESTIGINGSPUNTEN
Onderstaande tekeningen geven de door Organic 
voorgeschreven patronen voor de zichtbare mechanische 
bevestigingspunten [ZMB] aan. De verschillende patronen  
zijn onderverdeeld per producttype en, indien toepasbaar,  
per verschillende afmetingen. Alle afmetingen zijn weer-
gegeven in millimeters.

2

ORGANIC 

AKOESTISCHE WANDEN EN PLAFONDS (HOUTWOL)/ORGANIC-GAMMA

ORGANIC + ORGANIC TWIN 25 + 35 mm

METALEN CD-PROFIELEN / HOUTEN REGELWERK

ORGANIC TWIN 50 mm + ORGANIC MINERAL

CD60 profile  
C.O.C. 300 mm

CD60 profile  
C.O.C. 200 mm

CD60 profile  
C.O.C. 300 mm

CD60 profile  
C.O.C. 200 mm

CD60 profile  
C.O.C. 300 mm

CD60 profile  
C.O.C. 200 mm

Paneeldikte: 25 / 35 mm
Ondergrond: Metalen CD60 frame / Houten steunblok 60 x 30 mm
Bevestiging: ORGANIC INT&EXT. schroef

Paneeldikte: ≥50 mm
Ondergrond: Metalen CD60 frame / houten steunblok 60 x 30 mm
Bevestiging: ORGANIC INT&EXT. schroef

Paneeldikte: 25 / 35 / ≥50 mm
Ondergrond: Metalen CD60 frame / houten steunblok 60 x 30 mm
Bevestiging: ORGANIC INT&EXT. schroef. Andere opties op aanvraag

20

20

30

560

560

600 x 600

600 x 600

600 x 600

1200 x 600

1200 x 600

2000 x 600

2000 x 600

1200 x 600 2000 x 600

20

20

30 30 30

20 20

20 20

2048050050048020580580

20380380 400

30570570

20392392392392392

30970

ORGANIC + ORGANIC TWIN + ORGANIC MINERAL

RECHTSTREEKS TEGEN BETON

970

8 ORGANIC PLAATSINGSINSTRUCTIES



3

ORGANIC TWIN 

AKOESTISCHE WANDEN EN PLAFONDS (HOUTWOL)/ORGANIC-GAMMA

2 randen verkrijgbaar:
   SK-04 [A] (rechte randen) T24 - T35
   VK-10 [D] (verdekt uitneembaar systeem-randen) T35  

(voor 35 mm-paneel)

MONTAGE
De meest gangbare montage maakt gebruik van draag-
profielen om de 1.200 mm en van dwarsprofielen van  
1.200 en 600 mm. Bij zwaardere belastingen of grotere 
lengtes worden de draagprofielen geplaatst op een 
hart-op-hartafstand van 600 mm.

   1 randtype: afgeschuind aan 4 zijden
  2 diktes: 35 of 50 mm
   1 plaatsingstype:

ZMB: zichtbare mechanische bevestiging met  
Organic-TX-drive-schroeven of metaalschroeven

NB:
Bij het plaatsen van een verlaagd plafond met een verdekt 
uitneembaar systeem (rand D), bestaat de structuur uit het 
T35-draagprofiel met een dikte van 35 mm. De houders, 
geplaatst met een h-o-h-afstand van 600 mm, moeten aan de 
zijde van het plenum worden gecombineerd met afstandhouders 
om de correcte positionering van het systeem te verzekeren.  
In sommige configuraties kan de montage worden versterkt  
door het gebruik van anti-lift clips en/of extra afstandhouders. 
Hoogte van het plenum voor de randen A, E en D: 12 cm voor 
600 x 600 mm en 15 cm voor 1200 x 600 mm. A/SK-04 
(rechte randen) VK-10 [D] (verdekt uitneembaar systeem-randen).

SK-04 [A] (rechte randen)

Installatie van ZMB AK-01 [B4] met schroeven

VK-10 [D] (verdekt uitneembaar systeem-randen)

1. Afhangerclip
2. Draagprofiel
3. Hoekijzer
4. Paneel

ENKEL BIJ EEN VERLAAGD PLAFOND AAN

PLAATSING MET MECHANISCHE BEVESTIGING

T24- OF T35-STRUCTUUR MONTEREN

NIET-VERWIJDERBARE WANDEN EN PLAFONDS

m
Murs et plafonds acoustiques (laine de bois) / Gamme Organic

Organic Twin p. 374Détail produit

Pose FMV B4 par vissage

Pose en fixation mécanique - MURS ET PLAFONDS NON DÉMONTABLES

• 1 type de bord : biseauté 4 côtés
• 2 ép. : 35 ou 50 mm
• 1 type de pose :

FMV : fixation mécanique visible par vis Organic traversante

Pose sur ossature T24 ou T35 - UNIQUEMENT EN PLAFOND DÉMONTABLE

2 bord disponibles :
• A/SK-04 (Bords droits) T24 - T35
•  D/VK-10 ( Bords ossatures cachées) T35 (pour panneau 35 mm)

Généralités
La mise en œuvre des plafonds Organic 

sera conforme aux Règles de l’Art du  
DTU 58.1 et aux recommandations Knauf.

Montage
Le montage le plus courant utilise des porteurs 
tous les 1 200 mm, des entretoises de 1 200 
et 600 mm. Pour des charges plus lourdes, 

ou des portées plus importantes, les porteurs 
seront positionnés à entraxe 600 mm.

Nota
Dans le cas d’une mise en œuvre en plafond 
suspendu en ossature cachée démontable 
(bord D), l’ossature est constituée de porteur 
T35 avec une épaisseur de 35 mm. Les 
porteurs disposés à entraxe 600 mm 

devront être impérativement complétés de 
distanceurs côté plénum pour assurer le 
bon positionnement de l’ossature. Dans 
certaines configurations, le montage pourra 
être renforcé de clips anti-soulèvement et/
ou de distanceurs supplémentaires. Hauteur 
de plénum pour les bords A et D : 12 cm en 
600 x 600 mm et 15 cm en 1200 x 600 mm.

1 4

3

2

A/SK-04 (Bords droits) D/VK-10 ( Bords ossatures cachées)

1. Suspente 
2. Porteur
3. Cornières 
4. Panneau

@    lien web 
www.knauf.fr GVA8GM
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VK-10SK-06 - T24 SK-06 - T35SK-04 SK-05

ORGANIC

AK-99 AK-01 VK-11

SK-04

ORGANIC - TWIN

VK-10

AK-01 VK-11

ORGANIC - MINERAL

VK-11

beton vuren hout

metaal metaal

Organic clips zijn ook van metaal
kijken of dit in metaal kan, of dat het beter opvalt als ze zwart worden gearceerd.

AK-99 AK-01

VK-10SK-06 - T24 SK-06 - T35SK-04 SK-05

ORGANIC

AK-99 AK-01 VK-11

SK-04

ORGANIC - TWIN

VK-10

AK-01 VK-11

ORGANIC - MINERAL

VK-11

beton vuren hout

metaal metaal

Organic clips zijn ook van metaal
kijken of dit in metaal kan, of dat het beter opvalt als ze zwart worden gearceerd.

AK-99 AK-01

VK-10SK-06 - T24 SK-06 - T35SK-04 SK-05

ORGANIC

AK-99 AK-01 VK-11

SK-04

ORGANIC - TWIN

VK-10

AK-01 VK-11

ORGANIC - MINERAL

VK-11

beton vuren hout

metaal metaal

Organic clips zijn ook van metaal
kijken of dit in metaal kan, of dat het beter opvalt als ze zwart worden gearceerd.

AK-99 AK-01
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3

ORGANIC TWIN 

AKOESTISCHE WANDEN EN PLAFONDS (HOUTWOL)/ORGANIC-GAMMA

Zichtbare mechanische bevestiging 
(ZMB) Organic-mineraaltegels

Afmetingen (in mm) Structuur - toebehoren Installatietoelichtingen

Vastschroeven op een metalen frame.
De panelen loodrecht op de structuur 
positioneren.

1200 x 600
2000 x 600

- CD 60
- Houten steunblok 60 x 30mm
Organic-TX-drive-schroeven of  
Organic-metaalschroeven
Voet- en kopstuk van CD 60-afhangerclip

3 schroeven/breedte 600 mm
(4 schroeven/breedte in  
Organic Twin-dikte 50 mm)
2 cm van de rand
h-o-h-afstand van 600 mm (px L 1200)
h-o-h-afstand van 500 mm (px L 2000)

Rechtstreeks met schroevenin het 
beton vastschroeven.

1200 x 600
2000 x 600

DDS plus-betonschroeven of MSP- 
ankerbevestigingen.

5 bevestigingen per 1200-paneel
6 bevestigingen per 2000-paneel

Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, partie courante

Vissage sur béton, partie courante

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux Vissage sur CD 60, partie courante

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE INTÉRIEUR

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EXTÉRIEUR

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Twin Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

- CD 60
- Tasseau de bois 60 x 30 mm  

Vis Organic intérieur ou TX Drive 
Pied et tête de suspente CD 60

3 vis / largeur 600 mm  
(4 vis / largeur en Organic Twin ép. 50 mm)

2 cm du bord
Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage direct dans la dalle béton par vis
1 200 x 600
2 000 x 600

Vis DDS EJOT perçage 6 mm, tête Ø 25 
ou système Knauf Fibrafix

5 fixations par panneau 1200
6 fixations par panneau 2000

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Twin Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35 et 50 mm

CD 60 Hydro (supérieur à 20 km du 
bord de mer)

ép. 25, 35 et 50 mm : portée 1,40 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35, 50, 75, 100, 
125 et 150 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)
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Vastschroeven tegen CD 60, bij de voeg tussen de panelen

Vastschroeven tegen houten steunblok, bij de voeg tussen de panelen

Vastschroeven tegen het beton, bij de voeg tussen de panelen

Vastschroeven tegen CD 60, paneelmidden

Vastschroeven tegen het beton, paneelmidden

Vastschroeven tegen houten steunblok, paneelmidden

Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, partie courante

Vissage sur béton, partie courante

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux Vissage sur CD 60, partie courante

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE INTÉRIEUR

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EXTÉRIEUR

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Twin Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

- CD 60
- Tasseau de bois 60 x 30 mm  

Vis Organic intérieur ou TX Drive 
Pied et tête de suspente CD 60

3 vis / largeur 600 mm  
(4 vis / largeur en Organic Twin ép. 50 mm)

2 cm du bord
Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage direct dans la dalle béton par vis
1 200 x 600
2 000 x 600

Vis DDS EJOT perçage 6 mm, tête Ø 25 
ou système Knauf Fibrafix

5 fixations par panneau 1200
6 fixations par panneau 2000

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Twin Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35 et 50 mm

CD 60 Hydro (supérieur à 20 km du 
bord de mer)

ép. 25, 35 et 50 mm : portée 1,40 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35, 50, 75, 100, 
125 et 150 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)
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Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, partie courante

Vissage sur béton, partie courante

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux Vissage sur CD 60, partie courante

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE INTÉRIEUR

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EXTÉRIEUR

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Twin Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

- CD 60
- Tasseau de bois 60 x 30 mm  

Vis Organic intérieur ou TX Drive 
Pied et tête de suspente CD 60

3 vis / largeur 600 mm  
(4 vis / largeur en Organic Twin ép. 50 mm)

2 cm du bord
Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage direct dans la dalle béton par vis
1 200 x 600
2 000 x 600

Vis DDS EJOT perçage 6 mm, tête Ø 25 
ou système Knauf Fibrafix

5 fixations par panneau 1200
6 fixations par panneau 2000

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Twin Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35 et 50 mm

CD 60 Hydro (supérieur à 20 km du 
bord de mer)

ép. 25, 35 et 50 mm : portée 1,40 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35, 50, 75, 100, 
125 et 150 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)
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Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, partie courante

Vissage sur béton, partie courante

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux Vissage sur CD 60, partie courante

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE INTÉRIEUR

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EXTÉRIEUR

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Twin Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

- CD 60
- Tasseau de bois 60 x 30 mm  

Vis Organic intérieur ou TX Drive 
Pied et tête de suspente CD 60

3 vis / largeur 600 mm  
(4 vis / largeur en Organic Twin ép. 50 mm)

2 cm du bord
Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage direct dans la dalle béton par vis
1 200 x 600
2 000 x 600

Vis DDS EJOT perçage 6 mm, tête Ø 25 
ou système Knauf Fibrafix

5 fixations par panneau 1200
6 fixations par panneau 2000

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Twin Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35 et 50 mm

CD 60 Hydro (supérieur à 20 km du 
bord de mer)

ép. 25, 35 et 50 mm : portée 1,40 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35, 50, 75, 100, 
125 et 150 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)
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Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, partie courante

Vissage sur béton, partie courante

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux Vissage sur CD 60, partie courante

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE INTÉRIEUR

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EXTÉRIEUR

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Twin Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

- CD 60
- Tasseau de bois 60 x 30 mm  

Vis Organic intérieur ou TX Drive 
Pied et tête de suspente CD 60

3 vis / largeur 600 mm  
(4 vis / largeur en Organic Twin ép. 50 mm)

2 cm du bord
Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage direct dans la dalle béton par vis
1 200 x 600
2 000 x 600

Vis DDS EJOT perçage 6 mm, tête Ø 25 
ou système Knauf Fibrafix

5 fixations par panneau 1200
6 fixations par panneau 2000

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Twin Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35 et 50 mm

CD 60 Hydro (supérieur à 20 km du 
bord de mer)

ép. 25, 35 et 50 mm : portée 1,40 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35, 50, 75, 100, 
125 et 150 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)
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Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, partie courante

Vissage sur béton, partie courante

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux Vissage sur CD 60, partie courante

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE INTÉRIEUR

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EXTÉRIEUR

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Twin Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

- CD 60
- Tasseau de bois 60 x 30 mm  

Vis Organic intérieur ou TX Drive 
Pied et tête de suspente CD 60

3 vis / largeur 600 mm  
(4 vis / largeur en Organic Twin ép. 50 mm)

2 cm du bord
Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage direct dans la dalle béton par vis
1 200 x 600
2 000 x 600

Vis DDS EJOT perçage 6 mm, tête Ø 25 
ou système Knauf Fibrafix

5 fixations par panneau 1200
6 fixations par panneau 2000

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Twin Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35 et 50 mm

CD 60 Hydro (supérieur à 20 km du 
bord de mer)

ép. 25, 35 et 50 mm : portée 1,40 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35, 50, 75, 100, 
125 et 150 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)
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MONTAGE OP EEN NIET DEMONTEERBAAR BINNENPLAFOND
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BEVESTIGINGSPUNTEN
Onderstaande tekeningen geven de door Organic 
voorgeschreven patronen voor de zichtbare mechanische 
bevestigingspunten [ZMB] aan. De verschillende patronen  
zijn onderverdeeld per producttype en, indien toepasbaar,  
per verschillende afmetingen. Alle afmetingen zijn weer-
gegeven in millimeters.

ORGANIC + ORGANIC TWIN 25 + 35 mm

ORGANIC TWIN 50 mm + ORGANIC MINERAL

METALEN CD-PROFIELEN / HOUTEN REGELWERK

CD60 profile  
C.O.C. 300 mm

CD60 profile  
C.O.C. 200 mm

CD60 profile  
C.O.C. 300 mm

CD60 profile  
C.O.C. 200 mm

CD60 profile  
C.O.C. 300 mm

CD60 profile  
C.O.C. 200 mm

Paneeldikte: 25 / 35 mm
Ondergrond: Metalen CD60 frame / Houten steunblok 60 x 30 mm
Bevestiging: ORGANIC TX drive of ORGANIC INT&EXT. schroef

Paneeldikte: ≥50 mm
Ondergrond: Metalen CD60 frame / houten steunblok 60 x 30 mm
Bevestiging: ORGANIC TX drive of ORGANIC INT&EXT. schroef

Paneeldikte: 25 / 35 / ≥50 mm
Ondergrond: Metalen CD60 frame / houten steunblok 60x30 mm
Bevestiging: ORGANIC INT&EXT. schroef. Andere bevestigingen op aanvraag

20

20

30

560

560

600 x 600

600 x 600

600 x 600

1200 x 600

1200 x 600

2000 x 600

2000 x 600

1200 x 600 2000 x 600

20

20

30 30 30

20 20

20 20

2048050050048020580580

20380380 400

30570570

20392392392392392

30970

ORGANIC + ORGANIC TWIN + ORGANIC MINERAL

RECHTSTREEKS TEGEN BETON

970

3

ORGANIC TWIN 

AKOESTISCHE WANDEN EN PLAFONDS (HOUTWOL)/ORGANIC-GAMMA
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Zichtbare mechanische bevestiging 
(ZMB) Organic-mineraaltegels

Afmetingen (in mm) Structuur - toebehoren Installatietoelichtingen

Vastschroeven tegen metalen structuur.
De panelen loodrecht op de structuur 
positioneren.

1200 x 600
2000 x 600
dikte 25, 35 en  
50 mm

CD 60 Hydro (op meer dan 20 km  
van de kust)
Organic-metaalschroef
Ophanging van CD-profielen:
paneeldikte 25, 35 en 50 mm:
Ophangpunt om de 1,40 m

3 schroeven/breedte 600 mm
2 cm van de rand
h-o-h-afstand van 600 mm (px L 1200)
h-o-h-afstand van 500 mm (px L 2000)

Vastschroeven tegen houten structuur.
De panelen loodrecht op de structuur 
positioneren.

1200 x 600
2000 x 600
dikte 25, 35 en  
50 mm

Steunblok 60 x 30 bevestigd om de  
1 m Organic-houtschroef

3 schroeven/breedte 600 mm
2 cm van de rand
Tussen 600 mm (px L 1200)
Tussen 500 mm (px L 2000)

MONTAGE OP EEN NIET DEMONTEERBAAR BUITENPLAFOND

3

ORGANIC TWIN 

AKOESTISCHE WANDEN EN PLAFONDS (HOUTWOL)/ORGANIC-GAMMA
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BEVESTIGINGSPUNTEN
Onderstaande tekeningen geven de door Organic 
voorgeschreven patronen voor de zichtbare mechanische 
bevestigingspunten [ZMB] aan. De verschillende patronen  
zijn onderverdeeld per producttype en, indien toepasbaar,  
per verschillende afmetingen. Alle afmetingen zijn weer-
gegeven in millimeters.

ORGANIC + ORGANIC TWIN 25 + 35 mm

METALEN CD-PROFIELEN / HOUTEN REGELWERK

ORGANIC TWIN 50 mm + ORGANIC MINERAL

CD60 profile  
C.O.C. 300 mm

CD60 profile  
C.O.C. 200 mm

CD60 profile  
C.O.C. 300 mm

CD60 profile  
C.O.C. 200 mm

CD60 profile  
C.O.C. 300 mm

CD60 profile  
C.O.C. 200 mm

Paneeldikte: 25 / 35 mm
Ondergrond: Metalen CD60 frame / Houten steunblok 60 x 30 mm
Bevestiging: ORGANIC INT&EXT. schroef

Paneeldikte: ≥50 mm
Ondergrond: Metalen CD60 frame / houten steunblok 60 x 30 mm
Bevestiging: ORGANIC INT&EXT. schroef

Paneeldikte: 25 / 35 / ≥50 mm
Ondergrond: Metalen CD60 frame / houten steunblok 60 x 30 mm
Bevestiging: ORGANIC INT&EXT. schroef. Andere bevestigingen op aanvraag

20

20

30

560

560

600 x 600

600 x 600

600 x 600

1200 x 600

1200 x 600

2000 x 600

2000 x 600

1200 x 600 2000 x 600

20

20

30 30 30

20 20

20 20

2048050050048020580580

20380380 400

30570570

20392392392392392

30970

ORGANIC + ORGANIC TWIN + ORGANIC MINERAL

RECHTSTREEKS TEGEN BETON

970

3

ORGANIC TWIN 

AKOESTISCHE WANDEN EN PLAFONDS (HOUTWOL)/ORGANIC-GAMMA
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4

ORGANIC MINERAL 

AKOESTISCHE WANDEN EN PLAFONDS (HOUTWOL)/ORGANIC-GAMMA

Gebruikt op wanden en plafonds.
   1 randtype: [AK-01] afgeschuind aan 4 zijden
  5 diktes: 50, 75, 100, 125, 150 mm
  2 plaatsingstypes:

   ZMB met schroeven
   OMB met Organic-clip

Zichtbare mechanische bevestiging 
(ZMB) Organic-mineraaltegels

Afmetingen (in mm) Structuur - toebehoren Installatietoelichtingen

Vastschroeven tegen metalen structuur.
De panelen loodrecht op de structuur 
positioneren.

1200 x 600
2000 x 600

- CD 60
- Houten steunblok 60 x 30mm
Organic-TX-drive-schroef of  
Organic-metaalschroef
Voet- en kopstuk van  
CD 60-afhangerclip

3 schroeven/breedte 600 mm
(4 schroeven/breedte in Organic  
Twin-dikte 50 mm)
2 cm van de rand
h-o-h-afstand van 600 mm (px L 1200)
h-o-h-afstand van 500 mm (px L 2000)

Rechtstreeks met schroeven in het  
beton vastschroeven.

1200 x 600
2000 x 600

DDS plus-betonschroeven of  
MSP-ankerbevestigingen.

5 bevestigingen per 1200-paneel
6 bevestigingen per 2000-paneel

Onzichtbare mechanische bevestiging 
(OMB) Organic-mineraaltegels

Afmetingen (in mm) Structuur - toebehoren Installatietoelichtingen

Organic-clip tegen beton. 1200 x 600
2000 x 600

Clips bevestigd met pluggen of 
machinaal vastgeschoten

Clip max. om de 600 mm
2 bevestigingen (px L 1200)
4 bevestigingen (px L 2000)

Organic-clip tegen CD 60 of  
houten structuur.

1200 x 600
2000 x 600
dikte 50, 75, 100,  
125 en 150 mm

Houten structuur en Organic-TX-drive-
schroef of Organic-houtschroef
CD 60 of TRPF-schroef
Ophanging van CD-profielen:
paneeldikte 50 en 75 mm:
Ophangpunt om de 1,40 m
paneeldikte 100 tot 150 mm:
Ophangpunt om de 1,00 m

h-o-h-afstand van 600 mm (px L 1200)
h-o-h-afstand van 500 mm (px L 2000)
Clip max. om de 600 mm
2 bevestigingen (px L 1200)
4 bevestigingen (px L 2000)

MONTAGE MET MECHANISCHE BEVESTIGINGEN

MONTAGE OP EEN NIET DEMONTEERBAAR BINNENPLAFOND
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BEVESTIGINGSPUNTEN
Onderstaande tekeningen geven de door Organic 
voorgeschreven patronen voor de zichtbare mechanische 
bevestigingspunten [ZMB] aan. De verschillende patronen  
zijn onderverdeeld per producttype en, indien toepasbaar,  
per verschillende afmetingen. Alle afmetingen zijn weer-
gegeven in millimeters.

ORGANIC + ORGANIC TWIN 25 + 35 mm

ORGANIC TWIN 50 mm + ORGANIC MINERAL

METALEN CD-PROFIELEN / HOUTEN REGELWERK

CD60 profile  
C.O.C. 300 mm

CD60 profile  
C.O.C. 200 mm

CD60 profile  
C.O.C. 300 mm

CD60 profile  
C.O.C. 200 mm

CD60 profile  
C.O.C. 300 mm

CD60 profile  
C.O.C. 200 mm

Paneeldikte: 25 / 35 mm
Ondergrond: Metalen CD60 frame / Houten steunblok 60 x 30 mm
Bevestiging: Organic TX drive of ORGANIC INT&EXT. schroef

Paneeldikte: ≥50 mm
Ondergrond: Metalen CD60 frame / houten steunblok 60 x 30 mm
Bevestiging: Organic TX drive of ORGANIC INT&EXT. schroef

Paneeldikte: 25 / 35 / ≥50 mm
Ondergrond: Metalen CD60 frame / houten steunblok 60x30 mm
Bevestiging: ORGANIC INT&EXT. schroef. Andere bevestigingen op aanvraag

20

20

30

560

560

600 x 600

600 x 600

600 x 600

1200 x 600

1200 x 600

2000 x 600

2000 x 600

1200 x 600 2000 x 600

20

20

30 30 30

20 20

20 20

2048050050048020580580

20380380 400

30570570

20392392392392392

30970

ORGANIC + ORGANIC TWIN + ORGANIC MINERAL

RECHTSTREEKS TEGEN BETON

970

4

ORGANIC MINERAL 

AKOESTISCHE WANDEN EN PLAFONDS (HOUTWOL)/ORGANIC-GAMMA

15 ORGANIC PLAATSINGSINSTRUCTIES



4

ORGANIC MINERAL 

AKOESTISCHE WANDEN EN PLAFONDS (HOUTWOL)/ORGANIC-GAMMA

Zichtbare mechanische bevestiging 
(ZMB) Organic-tegels en Authentic 
Organic

Afmetingen (in mm) Structuur - toebehoren Installatietoelichtingen

Vastschroeven op het metalen frame.
De panelen loodrecht op de structuur 
positioneren.

1200 x 600
2000 x 600
dikte 50, 75, 100,  
125 en 150 mm

CD 60 Hydro (op meer dan 20 km  
van de kust)
Organic-metaalschroeven
Ophanging van CD-profielen:
paneeldikte 50 en 75 mm:
Ophangpunt om de 1,40 m
paneeldikte 100 tot 150 mm:
Ophangpunt om de 1,00 m

3 schroeven/breedte 600 mm
2 cm van de rand
h-o-h-afstand van 600 mm  
(px L 1200)
h-o-h-afstand van 500 mm  
(px L 2000)

Vastschroeven op het houten frame.
De panelen loodrecht op de structuur 
positioneren.

1200 x 600
2000 x 600
dikte 50, 75, 100,  
125 en 150 mm

Steunblok 60 x 30 bevestigd om de 1 m 
Organic-houtschroeven

3 schroeven/breedte 600 mm
2 cm van de rand
h-o-h-afstand van 600 mm  
(px L 1200)
h-o-h-afstand van 500 mm (px L 2000)

Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, partie courante

Vissage sur béton, partie courante

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux Vissage sur CD 60, partie courante

Pose sur Clip FMIV

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EXTÉRIEUR

Remarque
La pose avec FMIV implique que le premier panneau repose au sol, ou qu’une reprise de charge soit réalisée.  
De même on effectuera une reprise de charge tous les 5 m en hauteur (tasseau bois ou profilé métallique sous la FMIV).

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Minéral Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35 et 50 mm

CD 60 Hydro (supérieur à 20 km du 
bord de mer)

ép. 25, 35 et 50 mm : portée 1,40 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35, 50, 75, 100, 
125 et 150 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)
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Montage tegen een Organic (OMB) clip

Vastschroeven tegen CD 60, bij de voeg tussen de panelen

Vastschroeven tegen houten steunblok, paneelmiddenVastschroeven tegen houten steunblok, bij de voeg tussen de panelen

Vastschroeven tegen het beton, bij de voeg tussen de panelen

Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, partie courante

Vissage sur béton, partie courante

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux Vissage sur CD 60, partie courante

Pose sur Clip FMIV

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EXTÉRIEUR

Remarque
La pose avec FMIV implique que le premier panneau repose au sol, ou qu’une reprise de charge soit réalisée.  
De même on effectuera une reprise de charge tous les 5 m en hauteur (tasseau bois ou profilé métallique sous la FMIV).

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Minéral Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35 et 50 mm

CD 60 Hydro (supérieur à 20 km du 
bord de mer)

ép. 25, 35 et 50 mm : portée 1,40 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35, 50, 75, 100, 
125 et 150 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)
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Vastschroeven tegen CD 60, paneelmidden

Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, partie courante

Vissage sur béton, partie courante

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux Vissage sur CD 60, partie courante

Pose sur Clip FMIV

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EXTÉRIEUR

Remarque
La pose avec FMIV implique que le premier panneau repose au sol, ou qu’une reprise de charge soit réalisée.  
De même on effectuera une reprise de charge tous les 5 m en hauteur (tasseau bois ou profilé métallique sous la FMIV).

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Minéral Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35 et 50 mm

CD 60 Hydro (supérieur à 20 km du 
bord de mer)

ép. 25, 35 et 50 mm : portée 1,40 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35, 50, 75, 100, 
125 et 150 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)
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Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, partie courante

Vissage sur béton, partie courante

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux Vissage sur CD 60, partie courante

Pose sur Clip FMIV

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EXTÉRIEUR

Remarque
La pose avec FMIV implique que le premier panneau repose au sol, ou qu’une reprise de charge soit réalisée.  
De même on effectuera une reprise de charge tous les 5 m en hauteur (tasseau bois ou profilé métallique sous la FMIV).

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Minéral Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35 et 50 mm

CD 60 Hydro (supérieur à 20 km du 
bord de mer)

ép. 25, 35 et 50 mm : portée 1,40 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35, 50, 75, 100, 
125 et 150 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)
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Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, partie courante

Vissage sur béton, partie courante

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux Vissage sur CD 60, partie courante

Pose sur Clip FMIV

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EXTÉRIEUR

Remarque
La pose avec FMIV implique que le premier panneau repose au sol, ou qu’une reprise de charge soit réalisée.  
De même on effectuera une reprise de charge tous les 5 m en hauteur (tasseau bois ou profilé métallique sous la FMIV).

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Minéral Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35 et 50 mm

CD 60 Hydro (supérieur à 20 km du 
bord de mer)

ép. 25, 35 et 50 mm : portée 1,40 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35, 50, 75, 100, 
125 et 150 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)
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Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, partie courante

Vissage sur béton, partie courante

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux Vissage sur CD 60, partie courante

Pose sur Clip FMIV

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EXTÉRIEUR

Remarque
La pose avec FMIV implique que le premier panneau repose au sol, ou qu’une reprise de charge soit réalisée.  
De même on effectuera une reprise de charge tous les 5 m en hauteur (tasseau bois ou profilé métallique sous la FMIV).

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Minéral Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35 et 50 mm

CD 60 Hydro (supérieur à 20 km du 
bord de mer)

ép. 25, 35 et 50 mm : portée 1,40 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35, 50, 75, 100, 
125 et 150 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)
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Vastschroeven tegen het beton, paneelmidden

Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, partie courante

Vissage sur béton, partie courante

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux Vissage sur CD 60, partie courante

Pose sur Clip FMIV

POSE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EXTÉRIEUR

Remarque
La pose avec FMIV implique que le premier panneau repose au sol, ou qu’une reprise de charge soit réalisée.  
De même on effectuera une reprise de charge tous les 5 m en hauteur (tasseau bois ou profilé métallique sous la FMIV).

Fixation Mécanique Visible (FMV)
Dalles Organic Minéral Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35 et 50 mm

CD 60 Hydro (supérieur à 20 km du 
bord de mer)

ép. 25, 35 et 50 mm : portée 1,40 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire  
aux ossatures

1 200 x 600
2 000 x 600

ép. 25, 35, 50, 75, 100, 
125 et 150 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic extérieur

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L 1200)
Entraxe 500 mm (px L 2000)
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TOELICHTING
Vertikale montage met Organic (OMB) clip betekent ofwel  
dat het eerste paneel op de vloer rust, ofwel dat er een 
lastverdeling / ondersteuning voorzien moet zijn. Tevens moet 
er om de 4 m hoogte een lastverdeling voorzien zijn (houten 
steunblok of metalen profiel onder de OMB).

MONTAGE OP EEN NIET DEMONTEERBAAR BUITENPLAFOND
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BEVESTIGINGSPUNTEN
Onderstaande tekeningen geven de door Organic 
voorgeschreven patronen voor de zichtbare mechanische 
bevestigingspunten [ZMB] aan. De verschillende patronen  
zijn onderverdeeld per producttype en, indien toepasbaar,  
per verschillende afmetingen. Alle afmetingen zijn weer-
gegeven in millimeters.

ORGANIC + ORGANIC TWIN 25 + 35 mm

METALEN CD-PROFIELEN / HOUTEN REGELWERK

ORGANIC TWIN 50 mm + ORGANIC MINERAL

CD60 profile  
C.O.C. 300 mm

CD60 profile  
C.O.C. 200 mm

CD60 profile  
C.O.C. 300 mm

CD60 profile  
C.O.C. 200 mm

CD60 profile  
C.O.C. 300 mm

CD60 profile  
C.O.C. 200 mm

Paneeldikte: 25 / 35 mm
Ondergrond: Metalen CD60 frame / Houten steunblok 60 x 30 mm
Bevestiging: ORGANIC INT&EXT. schroef

Paneeldikte: ≥50 mm
Ondergrond: Metalen CD60 frame / houten steunblok 60 x 30 mm
Bevestiging: ORGANIC INT&EXT. schroef

Paneeldikte: 25 / 35 / ≥50 mm
Ondergrond: Metalen CD60 frame / houten steunblok 60 x 30 mm
Bevestiging: ORGANIC INT&EXT. schroef. Andere bevestigingen op aanvraag
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ORGANIC + ORGANIC TWIN + ORGANIC MINERAL

RECHTSTREEKS TEGEN BETON

970

4

ORGANIC MINERAL 

AKOESTISCHE WANDEN EN PLAFONDS (HOUTWOL)/ORGANIC-GAMMA
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HET ORGANIC-GAMMA
VOOR WANDMONTAGE

AKOESTISCHE WANDEN EN PLAFONDS (HOUTWOL)/ORGANIC-GAMMA

   De organische panelen zijn niet erg gevoelig voor vocht, 
maar de bevestigingssystemen moeten worden beschermd 
tegen corrosie in het geval van hoge vochtgehaltes.

   Het wordt aangeraden dat de Organic-panelen worden 
geplaatst op een hoogte boven 1,80 m om te voorkomen 
dat gebruikers van het gebouw deze sterk zouden kunnen 
beschadigen.

Organic (dikte min. 25 mm) of Organic Mineral (dikte min. 50 mm): 1200 x 600, 2000 x 600 mm.

Organic, Organic Twin, Organic Mineral: 1200 x 600, 2000 x 600 mm.

   In sporthallen vereist de bestendigheid tegen de impact 
van ballen een mechanische bescherming zoals een net.

Montage via mechanische bevestiging, aan binnenwanden en 
plafonds. Horizontale montage met verspringende voegen

Profiel - toebehoren Installatietoelichtingen

OMB-clip op beton Clip bevestigd met pluggen of machinaal 
vastgeschoten

Clips om de 600 mm, afhankelijk van de 
lengte van de panelen

OMB-clip op structuur Houten steunblokken (60 x 40 mm of  
50 x 50 mm)

Clips max. om de 600 mm, afhankelijk 
van de lengte van de panelen
Montage loodrecht op de houten  
steunblokken

Montage via mechanische bevestiging  
aan een binnenwand Toebehoren comments

Vastschroeven op een metalen frame CD 60, 
bevestigd met het Easy Click CD 60-systeem

CD 60, verticaal Easy Click CD 60-systeem, 
Organic-TX-drive-schroef of metaalschroef

3 schroeven/breedte 600 mm - 2 cm van de rand
h-o-h-afstand van 600 mm (px L 1200)
h-o-h-afstand van 500 mm (px L 2000)
Hoogte ≥ 2m in voor publiek toegankelijke ruimten
9 bevestigingen (px L 1200) - 15 bevestigingen  
(px L 2000)

Vastschroeven tegen een houten frame
Steunblok 60 x 30 verticaal, bevestigd  
om de 1m
Organic-TX-drive-schroef of houtschroef

3 schroeven/breedte 600 mm - 2 cm van de rand
h-o-h-afstand van 600 mm (px L 1200)
h-o-h-afstand van 500 mm (px L 2000)
Hoogte ≥ 2m in voor publiek toegankelijke ruimten
9 bevestigingen (px L 1200) - 15 bevestigingen  
(px L 2000)

Rechtstreeks vastschroeven tegen het beton DDS plus-betonschroeven of  
MSP-ankerbevestigingen.

6 bevestigingen per 1200-paneel
Hoogte ≥ 2m in voor publiek toegankelijke ruimten

Vastschroeven op gipsplaat (KM) Organic-TX-drive-schroef

3 schroeven/breedte 600 mm - 2 cm van de rand
Het is verplicht om vast te schroeven aan de structuur
(h-o-h-afstand van de structuur max. 600 mm)
Hoogte ≥ 2m in voor publiek toegankelijke ruimten
9 bevestigingen (px L 1200) - 15 bevestigingen  
(px L 2000)

Organic (OMB) clip op beton (uitgezonderd 
Organic Twin en Organic Authentic)

Clips bevestigd met pluggen of machinaal 
vastgeschoten

Clips om de 600 mm voor Px L 1200 
om de 500 mm voor Px L 2000
2 bevestigingen (px L 1200) - 4 bevestigingen  
(px L 2000)

Organic (OMB) clip op structuur (uitgezonderd 
Organic Twin en Organic Authentic) Hout of metaal

Clips om de 600 mm voor Px L 1200
om de 500 mm voor Px L 2000
2 bevestigingen (px L 1200) - 4 bevestigingen  
(px L 2000)

MONTAGE AAN EEN BINNENWAND

MONTAGE IN EEN SCHIETBAAN
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ORGANIC-CLIP

HET PRODUCT: VOORSTELLING
Roestvrijstalen positioneerhulp, met variabele hoogte,  
voor panelen van het Organic-gamma. Vier driehoekige  
tanden die toelaten om de panelen op hun plaats te fixeren,  
een geperforeerd deel dat de bevestiging aan het ophangpunt 
mogelijk maakt.

HET PRODUCT: WAARVOOR DIENT HET?
Onzichtbare mechanische bevestiging van Organic- en Organic 
Mineral-panelen voor:

  Binnenplafonds met:
   CD60-profielen
   60x30 houtstrips
   Betonnen vloerplaten
    Plafonds van gipsplaat (clips moeten aan de rails 

worden geschroefd)
  Hellend binnendak met:

    CD60-profielen (parallel met de dakspanten geplaatst, 
panelen in de richting van de helling)

    60x30 houtstrips
    Plafonds van gipsplaat (clips moeten aan de rails 

worden geschroefd)

  Binnenwanden met:
    Betonnen muren
    Scheidingswanden van gipsplaat (clips moeten aan 

de stijlen worden geschroefd)
    In sporthallen, bescherming tegen de impact van 

ballen die worden geworpen

Benaming (tolerantie ± 1 mm) 25&35 50 –
25&35/CD60

75 –
50/CD60

100 –
75/CD60

125 –
100/CD60

150 –
125/CD60

175 –
150/CD60

Cliphoogte [mm] 21 49,2 66,3 91,3 116,3 141,3 166,3

Breedte [mm] 86 86 86 86 86 86 86

Zuilbasis [mm] 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2

Dikte [mm] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Productcode 656885 656886 656891 656888 656899 656898 656897

Verpakking (onderdelen/box) 100 100 100 100 100 100 100

Beschermingsklasse afdekking Z140 Z140 Z140 Z140 Z140 Z140 Z140

Compatibele paneeldikte
Rechtstreekse bevestiging aan  
ophangpunt (1)

25 35 50 75 100 125 150 175

Afmetingen met paneel (1) 32 37 65,2 82,3 107.3 132,3 157,3 182,3

Compatibele paneeldikte
Bevestiging aan CD60-structuur (2)

- 25 35 50 75 100 125 150

Afmetingen onder CD 60 - 33,2 38,2 55,3 80.3 105,3 130,3 155,3

KENMERKEN: ORGANIC-CLIP

De huidige uitgave maakt de vorige ongeldig en vervangt deze. Vergewis u ervan of deze versie op het ogenblik van de plaatsing nog geldig is, indien 
vereist. De inhoud van dit document dient louter ter informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de plaatser om te controleren of het geplande werk 
uitvoerbaar is en beantwoordt aan de regelgevingen, de geldende beroepsrichtlijnen en de technische documentatie van de fabrikant (technische opinies, 
testverslagen, documenten die een kader bieden voor de uitvoering enz.). De fabrikant is niet aansprakelijk voor uitvoeringen die niet overeenstemmen met de 
bepalingen in dit document. De foto’s en schematische voorstellingen zijn beide bedoeld als voorbeelden en kunnen in geen geval worden beschouwd als 
juridisch bindende documenten.
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ORGANIC-CLIP

CLIPKEUZE, AFHANKELIJK VAN DE POSITIONEERMETHODE

Voorbeeld van positionering voor Organic Mineral 50-paneel

Basistekening van rechtstreekse positionering tegen betonmuur

Rechtstreekse plaatsing op ondergrond (1)

25 35 50 50-25&35/CD60 op 175-150/CD60and

of met CD60 (2)

POSITIONERINGSDETAILS

UITVOERING

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous quʼelle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche 
sont données à titre dʼinformation. Il est de la responsabilité du poseur de sʼassurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis des règles de lʼart en vigueur (DTU etc.) et des 
documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre…). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les 
photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels 

18.11.2019 2

C
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IB
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Choix du clip selon le mode de pose 
Exemple de pose dʼun panneau ORGANIC Minéral 50  

Détail de pose  
Mise en œuvre directe sur le support (1)             ou sur CD60 (2) 

      
Mise en œuvre :  
Schéma de principe pose directe sur mur béton 

  25       35            50 et       50-25&35/CD60 à 175-150/CD60 

     

Schéma de principe en pose sur CD60 

Pose horizontale avec le profil   Pose contre le CD60  Ou    verticalement

La tenue du clip sur le CD60 sera assurée par deux vis TRPF. 

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous quʼelle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche 
sont données à titre dʼinformation. Il est de la responsabilité du poseur de sʼassurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis des règles de lʼart en vigueur (DTU etc.) et des 
documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre…). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les 
photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels 
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Mise en œuvre :  
Schéma de principe pose directe sur mur béton 

  25       35            50 et       50-25&35/CD60 à 175-150/CD60 

     

Schéma de principe en pose sur CD60 

Pose horizontale avec le profil   Pose contre le CD60  Ou    verticalement

La tenue du clip sur le CD60 sera assurée par deux vis TRPF. 

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous quʼelle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche 
sont données à titre dʼinformation. Il est de la responsabilité du poseur de sʼassurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis des règles de lʼart en vigueur (DTU etc.) et des 
documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre…). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les 
photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels 
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Choix du clip selon le mode de pose 
Exemple de pose dʼun panneau ORGANIC Minéral 50  

Détail de pose  
Mise en œuvre directe sur le support (1)             ou sur CD60 (2) 

      
Mise en œuvre :  
Schéma de principe pose directe sur mur béton 

  25       35            50 et       50-25&35/CD60 à 175-150/CD60 

     

Schéma de principe en pose sur CD60 

Pose horizontale avec le profil   Pose contre le CD60  Ou    verticalement

La tenue du clip sur le CD60 sera assurée par deux vis TRPF. 

Organic-clip 50-25 & 35/CD60 Organic-clip 75-50/CD60
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La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous quʼelle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche 
sont données à titre dʼinformation. Il est de la responsabilité du poseur de sʼassurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis des règles de lʼart en vigueur (DTU etc.) et des 
documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre…). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les 
photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels 
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Schéma de principe pose directe sur mur béton 

     

6

ORGANIC-CLIP

Basistekening van positionering met CD60

De clip wordt door twee TRPF-schroeven op zijn plaats gehouden op het CD60-profiel.

Horizontale positionering met profiel Positionering tegen CD60 of verticaal

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous quʼelle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche 
sont données à titre dʼinformation. Il est de la responsabilité du poseur de sʼassurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis des règles de lʼart en vigueur (DTU etc.) et des 
documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre…). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les 
photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels 
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Choix du clip selon le mode de pose 
Exemple de pose dʼun panneau ORGANIC Minéral 50  

Détail de pose  
Mise en œuvre directe sur le support (1)             ou sur CD60 (2) 

      
Mise en œuvre :  
Schéma de principe pose directe sur mur béton 

  25       35            50 et       50-25&35/CD60 à 175-150/CD60 

     

Schéma de principe en pose sur CD60 

Pose horizontale avec le profil   Pose contre le CD60  Ou    verticalement

La tenue du clip sur le CD60 sera assurée par deux vis TRPF. 

BASISTEKENING VAN RECHTSTREEKSE POSITIONERING

OP BETONMUUR
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ORGANIC-CLIP

UITVOERING

De panelen moeten in een halfsteens verband 
worden geplaatst.

De bevestigingsvoeten van de Organic-clip die in 
de groef van het paneel passen, moeten steeds 
het verst uit elkaar staan op de hoek waar twee 
panelen bij elkaar komen.

Om de eerste Organic-clip op de hoeken te 
kunnen plaatsen, moeten de bevestigingsvoeten 
aan een kant worden afgeknipt.

AANTAL ORGANIC-CLIPS, AFHANKELIJK VAN DE 
PANEELINDELING:

VOORBEELD VAN HET POSITIONEREN VAN ORGANIC-CLIPS IN ORGANIC-PANELEN

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous quʼelle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche 
sont données à titre dʼinformation. Il est de la responsabilité du poseur de sʼassurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis des règles de lʼart en vigueur (DTU etc.) et des 
documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre…). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les 
photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels 
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Mise en œuvre  
Les panneaux sont à poser en joint de pierre. 

Les pattes de fixations du clip FMIV qui rentrent dans la rainure du panneau devront toujours 
être le plus écarté du côté où il y a la jonction de deux panneaux. 

La pose des premiers clip FMIV en périphérie nécessiteront dʼun côté la coupe des pattes de 
fixations. 

Le nombre de CLIP FIBM selon le format de panneaux : 

Quantitatif moyen de fixation 600X600 600X1200 600x2000 

Clip FMIV 2,8/m² ou 1/px 2,8/m² ou 2/px 3,4/m² ou 4/px 

Exemple de positionnement des vis FIB M dans des panneaux FIBRAROC 
     
     2 fixations par panneau 600x1200  4 fixations par panneaux 600x2000 
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sont données à titre dʼinformation. Il est de la responsabilité du poseur de sʼassurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis des règles de lʼart en vigueur (DTU etc.) et des 
documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre…). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les 
photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels 

18.11.2019 4

C
lip

 F
IB

 IV
 

Mise en œuvre  
Les panneaux sont à poser en joint de pierre. 

Les pattes de fixations du clip FMIV qui rentrent dans la rainure du panneau devront toujours 
être le plus écarté du côté où il y a la jonction de deux panneaux. 

La pose des premiers clip FMIV en périphérie nécessiteront dʼun côté la coupe des pattes de 
fixations. 

Le nombre de CLIP FIBM selon le format de panneaux : 

Quantitatif moyen de fixation 600X600 600X1200 600x2000 

Clip FMIV 2,8/m² ou 1/px 2,8/m² ou 2/px 3,4/m² ou 4/px 

Exemple de positionnement des vis FIB M dans des panneaux FIBRAROC 
     
     2 fixations par panneau 600x1200  4 fixations par panneaux 600x2000 

      
La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous quʼelle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche 
sont données à titre dʼinformation. Il est de la responsabilité du poseur de sʼassurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis des règles de lʼart en vigueur (DTU etc.) et des 
documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre…). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les 
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Mise en œuvre  
Les panneaux sont à poser en joint de pierre. 

Les pattes de fixations du clip FMIV qui rentrent dans la rainure du panneau devront toujours 
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Exemple de positionnement des vis FIB M dans des panneaux FIBRAROC 
     
     2 fixations par panneau 600x1200  4 fixations par panneaux 600x2000 

      

Kwantitatieve bevestigingsmethode 600X600 600X1200 600x2000

Organic-clip 2,8/m² of 1/paneel 2,8/m² of 2/paneel 3,4/m² of 4/paneel

2 bevestigingen per 600x1200-paneel 4 bevestigingen per 600x2000-paneel
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DISCLAIMER
Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, ondanks bepalingen die hiermee in tegenspraak zijn en die zouden 
worden teruggevonden op onze bestelformulieren of in andere documentatie. Een overzicht van onze algemene voorwaarden vindt u op: www.organic.design. Bij het 
samenstellen en verwerken van de informatie, teksten en afbeeldingen in dit document werd de grootst mogelijke zorg aan de dag gelegd. Desondanks kunnen fouten niet 
helemaal worden uitgesloten. De uitgever en de redacteurs kunnen geen juridische aansprakelijkheid of welke verantwoordelijkheid dan ook op zich nemen voor foutieve 
informatie en daaruit voortvloeiende gevolgen.

v2 NL_08/2022

Knauf Insulation B.V. 
+ 31 (0)162 - 42 12 45 

customerservice.nl@knaufinsulation.com 
 

www.organic.design

Organic is een geregistreerd 
handelsmerk van de Knauf groep
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